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punto de dichas parcelas fu_

L os apai*camiénttajs,1_expre5ados en el correspondiente pla-
no del sistema viario incluyen solo las plazas pliblicas , de tal forma que
las parcelas tienen que dejar aparcamientos en su interior de forma obliga~

toria ;

Cada parcela quedara totalmente abastecida de este equipa;
miento pues se calculara para que asi ocurra , aplicando el standar , esta -
biécido por el Reglamento _cie Planeamiento de T—"apé’ﬁcami:ento";borr? vivdenda = |
0 un aparcamiento por ca-da"-:IOO m2 construidosparazotresusos consideran=="
do esta cantidad mfnima y por tanto a justificar en funcidon del uso y necesi-
dades ante el Ayuntamiento , asi como del decreto 3787/70 de 19 de Diciem-
bre de Requisitos minimos de infraestructura turistica en los que se refiere

a - aparcamientos ,

TIPO VEHICUI_:_O SUPERFICIE UNITARIA ( m2 )
T urismo en zona 20
T urismo en linea 15
Motocicletas 2
Autobuses 30

En segundo lugar se han establecido un 4rea de aparca-
mientos en el prinicipal acceso a la playa o zonas de la costa donde suelen
estar los usuarios de tal manera que con esta doble dotacibn gue se super-—

pone guede abastecido de estadotacidon el Plan de Ordenacibn , siendo el to-

tal de 125 plazas .,
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E | nlmero de aparcamientos plblicos situados en baterfa

es de 247 plazas , que sumadas a las anteriores hace una dotacion total de

aparcamientos situados fuera de las parcelas de 1, 188 plazas ," siendo el 2%

—X

de ellos para usuarios minusvalidos con una superficie rectangular minima

de 3,30 x 4,5 m, es decir de 24 plazas ,

Es

_i_ﬂ

= s

£ 3

B

3

=_1

B b b ot i e



o

25

-

b) ABASTECIMIENTO DE AGUA

DOTACIONES

El Plan " LLa Cornisa del Sur " vigente , habla de con-
sumo medio de ZOO'I/ hab, dia y de utilizar la cuenca baja del barranco de
Arguineguin para obtener el caudal de agua necesario para abastecer la ur-

banizacidn .

~Las Noﬁmas Subsidiarias Municipales de Mogan exigen:=

- una dotacidn minima por habitante y dia de 200 litros~;.coincidenteicon las:it.

disposiciones legales referéntes a requisitos minimoside infraestructura en
alojamientos turisticos { ar-t.l 3¢ -~2) .'

Adoptamos pues , a efectos de célculo , una dotacidn
media anual de 200 I/ hab, dia , advirtiendo no 'obstante que al implantar
el reciclaje de aguas residuales , mediante la correspondiente red de rie-
gos , la dotacidn media se puede reducir en mas de 40 I/ hab, dfa ( corres-
pondiente a limpieza de calles , riego de jardinerfa y zonas verdes , cama-
ras de descarga del saneamiento etc . ) por lo que a nivel de Proyecto de

Urbanizacidén se podré reconsiderar la dotacidn media adoptada , con ma=-

yor rigor LEC
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Por tanto_;,_. a derﬁ "da total del planeamiento promovido por
N Cornisa del Sur‘oeste g efectos de caiculo supone : Que el caudal de

calculo seré el que resulte de di'st_ribuir la dotacidn antes citada en un pe-
riodo de 8 horas diarias ,

Qt =200 1., /hab ., dia x 7,300 hab., = 1,460 m3/dfa = 16,89 1, / seq,

Se adopta pues , de acuerdo con lo establecido en las Nor-

mas Subsidiarias , la capacidad minima de almacenamienté: de los. depbsitos -

que garanticen tres dfas de consumo . G LTI BSE olias O
Por ello , la capacidad de almacenamiento sera de :

Qinf, = 8,395 hab, x 200 |, / hab, dfa x 3 dfas = 5,037, 000 litros .

Caudal punta , presidn

Se adopta para el caudal instantaneo de maximo consumo ’

cuatro veces el caudal medio , Tenemos pues como caudal punta , para cil-

culo de diametros :

e

Q max, = 8,395 hab, x 200 |, /hab , dfa x 4 = 77,73 1. /seg .
86, 400

La presion en la red de distribucibn esti comprendida entre

2% 6 kgs/cmz

P &
La red se alimenta desde el depbsito general calculado ante-
riormente y se desarrolla a lo largo de la trama viaria por las aceras Y- ZO=""

nas verdes , El dlametro minimo que se ha utilizado para la red general es su-

perior a 80 mm, y en las arterias y distribuidores es superior a 63 mm,



RED DE INCENDIOS

S e dispondrin bocas contraincendios separadas a distancias

no superiores a los 200 m, unas de otras .

Estas bocas o hidrantes contraincendios estaran enterradas con
una Unica salida de ¢ 80 mms, , terminando en un conjunto de enganche ra-

pido , teniendo previamente una véalvula de cierre tipo ! bola 1 ,

E! disefio definitivo de la red de abastecimiento permitiréd el
fun cionamiento de dos torr]_gas consecutivas con ungasto de 12 t/segiy=presis
nes acordes con las alturas permitidas a los edificios :donde estén situa=® |

dos ,

Ajustandose por tanto dicha red a lo dispuesto en el articulo 5,2

de la Norma NBE, - CPl . =82,
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ANTECEDENTES
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El planeamiento wvigent abla unicamente de evacuacidn de aguas

residuales y de vertido al mar-.'despge's”g‘;e una simple trituracion previa .

La normat iva actual exige ya la depuracidon de las aguas residuz

les y dada la escasez de agua , resulta de conveniencia obligada el aprove-

chamiento para riego de las aguas residuales tratadas - oo ciocs o e

~

DESCRIPCIDN GENERAL

L as aguas negras generadas en la Urbanizacidn se trataran
en estacidn depuradora y el vertido al mar se realizard a través de un emi-

sario submarino que se sitia en el punto mas alejado de bafio de la costa .

Las aguas pluviales discurrirén superficialmente a lo largo de l¢
calzadas hasta las zonas bajas del perfil viario donde se situaran imborna-
les que conducirén los caudales recogidos hacia un punto de vertido en la

linea de costa ,

El trazado general de la red se dispone de tal forma que todas
las parcelas tengan la posibilidad de evacuacion por gravedad , discurrien-

do la conduccidn por el viario y zonas verdes hasta llegar a la estacidon im-

pulsora que las lleva a la estacidn depuradora .

E! excedente de agua que no se utiliza para riego se vierte al me
a través del Emisario Submarino tal y como se indica en planos |



El sistema utilizado es el separativo ya que existe una

conduccidon de aguas pluviales en el eje de la calle situada en el centro del

barranco ,

3

) TRET e
g &

El caudal que se ha tenido en cuenta para el calculo de

la red es el mismo que el calculado para la red de aguas blancas ,
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Las pecullar*es Za _acter‘lstlcas topograflcas del terreno sobre
el gue se desarrolla el pr‘esente planeamlento , con una cuenca Unica de re-

cogida , nos aconseja ubicar la depuradora en la depresidn de la misma.

Se adoptaria como sistema de depuracion conocida por estabiliza-
cion por contacto ( fangos activados en_aireacion prolongada )., .basado en,
proceso de oxidacidon total manteniendose el proceso de f angos activados
mediante una reaireacion de la recirculacion de fangos: para ser incorpora-

_ dos al proceso c'iepur‘ardo;r_:_:; mejorando con ello @l rendimiento alacortar ;.

el periodo de tiempo en qué la DBO se desplaza delwvolumen de aguaresi= !

dual .

En todo caso la instalacion prevista debera responder a una ra-
‘cional modutacion , de acuerdo con el plan de etapas previsto -El vertido
de las aguas residuales depuradas cumpliran los articulos 2,24 y 2,25 de
la Norma Subsidiaria Municipal ,

DCTACIDN

Se adoptaré como dotacién media anual 200 | /hab, dia y como cau

dal punto cuatro ( 4 ) veces el medio , de acuerdo con lo establecido con las

e x RN -

Normas Subsidiarias Municipales de Mogénh.» : _ -

en su apartado ‘correspondiente ,

Tenemos pues :

Qm = 8.395 hab x 200 |/ hab . dia =1,679 m3/dia .

'u'
-y

Qpunta =_1.679x 4 x 1,000 = 77,73 |/seg
86, 400 Ak g



, €S sobradamente absorbido por el emi-

3. caso de vertiido directo de aguas residua-

les depuradas al mar -

Conduccibn

a .- Secciones v reaistros

La conduccidn se proyectara en tuberia de amiento - cemento cor
P :

juntas de union formadas por manguitos prefabricados del'mismo material ="

y aros de goma', - T ¥ arus de ulnm . N

Por calculos estimativos se deduce que {os maximos diametros
de la condu;cic’:n es infer‘i.or a 400 mm, en la llegada a la depuradora . No
pobstante para diametros en los inicios de ramales , de menor seccion , se
establece de acuerdo con criterio generalizado para saneamiento de nlicleos
urbanes , que la seccidn minima para la conduccidn general de saneamientc

corresponderad a conductos de didmetros 300 mm,

3

Las distancias maximas entre pozos de registro estan comprendi-
das entre 30 v 50 m. y 10 m, en los cambios de direccidn o pendientes y en-

cuentros en colectores ,

—
-

El saneamiento esti situado bajo las calzadas y zonas verdes con

profundidad minima hasta la arista inferior de! tubo de 1,50 m,

.
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b) Pendientes v velocidad

S e adoptaré de acuerdo con las Normas Subsidiarias
Municipales velocidades de circulacion del efluente comprendidas entre 0, 5
V3,5 m/ s.( a cuyo fin se adaptaran las rasahtes de los conductos a los per-
files longitudinales correspondientes , a efectos de las velocidades mfnimas
y estableciendo en ! resalto " resalto !l lbs pozos de registros necesarios

para que con una maxima pendiente no se sobrepase la velocidad maxima es-

tablecida de 3,5 m/ seg .

L.as pendientes minimas en los ramales iniciales son del
10% y en los demis se determina de acuerdo con los caudales para que las

velocidades minimas no desciendan de 0,5 m/seg ,

En las cabeceras de las alcantarillas que sirven a va-
rios edificios , se disponen de camaras de descarga para la limpieza v cu-

ya capacidad es de 0,6 m3 como mfnimo

» DILIGENCIA
s iLiva il M
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Al implantar la ordenacidn prevista , el céalculo y tra-

zado de la red de pluviales se hara considerando exclusivamente la recogi-

da de las aguas de lluvia que viertan directamente sobre el viario principal-

‘mente , ya que estirﬁamos que el caudal que se pueda producir por etagua ré-

cogida en las parcelas s-ér*-'a:::absorbida por el dréenaje de'la‘superficie ajardi-
nada de las mismas y sinh perjuicio de que en algunas zonas del planeamiento
habra que disponer de peq.ueﬁas obras de encauzamiento independientes a la
red, que canalicen las aguas , tal es el caso del canal situado en el eje de

la calle que esta en el fondo del barranco

Para el calculo de los caudales de las aguas de lluvia
se partira del periodo -de retorno-del tiempo de concentracidn y de los valo-?*
res pILviométr‘icos registrados .jA los caudales obtenidos se les han aplica-
do los coeficientes de correntia , cuyo valor mfnimo en este caso son de 0,5
( edificacion unifamiliar en fila ) » 0,4 ( edificacidn unifamiliar aislada ) y

0,1 { en zonas de parques y jardines ) , .

L a superficie maxima de recogida por rejillas es de 700

m 2 y la distancia maxima entre los puntos de recogida se ha disefiado sin so-

brepasar los 65 m, .
i
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A pesar de la reducitia’ektensidn del planeamiento es-

e |

por razones de salubridad vy

tudiado , pero dada su naturaleza turistica
logro de un nivel minimo de contaminacidr ambientai s Se hace preciso el

planeamiento del presente servicio urbano s ¥ SU especial tratamiento

Las ordenanzas obligan a la construccidn de cuartoside -
basura con el fin de evitar-que estas queden a Ia'vista Rasta st récogida por:

el Servicio Municipal de Recogidas de Basuras ,

El método de eliminacién a seguir , hasta la recepcién
municipal del servicio en cuestidn , de acuerdo con la pauta marcada por el
Ayuntamiento de Mogan , de integracidn en el ya mencionado Plan Insular de
Residuos Sbdlidos Urbanos , sera el traslado de dichos residuos sblidos a la
Planta de Recuperacion ubicada en Juan Grande ( San.Bartolom& de Tiraja~- »
na ) ,'o bien mediante vertidos diario en contenedores situados en punto de
recogida especial , designado por el Administracién Actuante y Corporacidn

Insular , a tal fin .

——

Si por razones de imposibilidad del anterior sistema de
eliminacion y con la autorizacidn del Ayuntamiento de Mogan , Se seguifa uti-
lizando el vertido controlado en el actual vertederc utilizado por la Concesio-

naria de la evacuacidn de basuras
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Se estudiara en el Proyecto de Urbanizacidn correspon-
diente la retirada de escombros y material sobrante producto de desmonte
y excavaciones , y su vertido en zonas concretas , previamente aceptados

por la Administracidn actuante ,
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