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INFORMACION Y DIAGNOSIS

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA PROPUESTA.

- La LOTENC 1/2000 ha venido a precisar el nuevo marco juridico para el desarrollo del

planeamiento dentro del marco de la Comunidad Autonoma de Canarias, en desarrollo
de la Ley Nacional del Suelo.

00 P000000000006000

- Enlos articulos 53 y 71 de la LOTENC 1/2000, se especifican las diferentes categorias
de Suelo UrbaniZable asi como su régimen juridico.

- A grandes rasgos la gran diferencia que propone la nueva Ley del Suelo dé Canarias,
en relacién al Suelo Urbanizable, estriba en la “capacidad” que se le ha dado al
Planeamiento General Municipal, para detallar directamente dicho “Suelo Urbanizable
Sectorizado y Ordenado®, desde el propio plan, como si de un suelo urbano no
consolidado se tratara, obviando a posteriori la tramitacién del correspondiente Plan
Parcial.

- A nivel de deberes y derechos es similar al de cualquier categoria de suelo

urbanizable, con las mismas cesiones de suelo, los mismos compromisos de
urbanizacién y similares sistemas de ejecucion.

- El objeto de la presente propuesta pretende desarrollar el Sector del Iserce 2 a nivel de
Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado Residencial, a cuyo fin es preceptivo
desarrollar a nivel de “Plan Parcial” dicho sector, anexando dicho documento como
documento propio del Plan General.

-

- A suvez se aclara que es de obligado cumplimiento el Decreto 35/1995 de Contenidos
Ambientales de los Instrumentos de Planeamiento, que obliga en cada escalon de
planeamiento, a analizar los recursos del sector correspondiente, al objeto de su
evaluacion ambiental de cara a aminorar los efectos negatives de dicha implantacion,
implementando las medidas ambientales protectoras y correctoras que se estimen
oportunas.

- La Revision del PGO de Candelaria se aprobé inicialmente el 18 de febrero de 2.005,
con tres meses de informacién publica.

- El documento del presente Sectorizado Qrdenado se redacta para incorporario como
anexo a la Aprobacion Provisional del Plan General.




2. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO

- El Sector del Iserce 2 se jocaliza en el Término Municipal de Candelaria, frente al
Samarines, sobre la Autopista TF-5, iindando:

Al Norte: Bco. del Encajonado.
Al Oeste: Sector Iserce 1
Al Sur: calle Iserce

Al Este: camino el Cementerio y a unos 250 m. con Autopista del Sur TF-1.

- Ocupa una superficie de Sector Urbanistico de 39.640 m2 La zona se encuentra
abancalada en parte y abandonada desde hace afios, careciendo de recursos
naturales de interés.
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'3. RECURSOS NATURALES

3.1 COMUNIDADES VEGETALES

Esta comunidad original ha desaparecido practicamente de la zona, ya que fue en su dia
roturada para bancales agricolas, subsistiendo Unicamente en la pequena vaguada central.

Abandonados los cultivos, desde hace algunos afios la parte norte de secano se ha visto
invadida por vegetacion natural.

A su vez en dichos suelos de secano aparecen algo de vegetacion herbacea, representada
por dos especies perennes: el cerrillo (Hyparnhenia hirta) y el panasco (Cenchrus ciliaris),

En la zona de cultivos de regadio abandonados aparecen asimismo una serie de “malas
hierbas” como [a Volutaria canariensis, Asteriscos aquaticus, Plantago coronopus, Plantago
logopus, Linum strictum, Fagonia cretica, etc.

En los bordes alterados de pistas y accesos aparecen las especies invasoras de caracter

nitrofilo, representados por el Tabaco Maro (Nicotiana glauca) y el rabo de gato (Penicetum
setaceum)

3.2 HIDROLOGIA

A nivel hidrolégico, el Sector de Iserce 2 esta representado por una suave ladera que desagua

aguas abajo, hacia la Autopista dei Sur y en parte hacia el Norte al Barranco del Encajonado al
Norte, que desemboca en la Playa de Samarines.

3.3 FAUNA

Dado el nivel de transformacion del sector y la proximidad de nticleos urbanos, la fauna del
lugar esta ciertamente empobrecida.

A nivel de aves se avistan en la zona especies como la abubilla, el vencejo unicolor, la tortola
comun, la paloma bravia, el herrerillo comun, el gorrion comiuin, el triguero, etc.

Los reptiles, que aprovechan el sustrato pedregoso y los murados de los bancales, estan
representados por el lagarto (gallotia gallotia) y el perenquén (tarentola delalandii).

El grupo de los mamiferos esta representado por las especies propias ligadas a los suelos
alterados y nlcleos urbanos, como el ratén (Mus musculus), la rata de campo (Rattus Rattus),
la rata comUn (Rattus narvegius) y el erizo (Erinaceus algirus).
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4. RECURSOS CULTURALES

La zona, tal como comentamos en los apartados anteriores esta transformada
aproximadamente en la mitad de su superficie por roturado agricola, careciendo dicha
explotacion de interés cultural o patrimonial.

El resto del suelo corresponde a terrenos de agricultura de secano sin explotacion y

abandonados hace algunos afios. Las edificaciones existentes son relativamente recientes y
carecen a su vez de interés.
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En el plano de informacién N°5 se grafia los usos actuales de las diferentes zonas del Sector
Iserce 2.

Su forma fisica actual responde al resultado de su transformacian agricola, donde la
transformacién corresponde de un lado a la agricultura de regadio de pequefios bancales y
aportacion de suelo vegetal; y por otro a la agricultura de secano.

La explotacion agricola se completa con el sistema de caminos de acceso, el sistema de

regadio, un embalse y varias edificaciones de viviendas situadas dentro de la zoha de
bancales.

Existe tres grandes naves gue no tienen un uso especifico clara y carecén de interés.

La parte centrar se encuentra parte en explotacion y la zona este oeste de secano no presenta
actividad alguna. .

A nivel de entorno se puede situar al Norte un conjunto de viviendas que ocupan la zona
Norte, Sur y Este.
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6. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

A nivel de infraestructuras el sector es bastante deficitario. El viario urbanizado llega hasta sus
bordes Sur y Este con la calle asfaltada existente de Iserce, y existen ademas dos pistas
interiores que dan acceso a edificaciones dispersas.

Respecto a las redes de infraestructuras locales (abastecimiento, baja tension, telefonia) las

mismas $e localizan en la calle Iserce y atraviesa una canalizacion de abastecimiento al sector
al ceste. :

En relacién al saneamiento, no sera posible su conexion directa, por que la mas cerca ests a
250 m. del sector, que esa conduccion que pasa porla TF-1.

10
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7. SITUACION URBANISTICA Y ADMINISTRATIVA

7.1 LAS NNSS DEL 87

El Sector de Iserce 2 incluye actualmente en las NNSS del 87, cuatro tipos de suelo
clasiticados (Ver Plano de informacién |.6):
- Suelo Rustico de Proteccidn Agricola, localizado en I3 parte central y noreste.,
- Suelo Rustico General, localizado hacia el Qeste.
- Suelo Rustico de Proteccidn Paisajistica Simple (cauce del Barranco de Encajonado),
localizado en el lindero Norte.
- Suelo Urbano, localizado en el lindero Sur.

La zona colindante al Sur dando a la calle [serce 2 estj clasificada en la actualidad como
Suelo Urbano (Nticleo aislado).

7.2 EL PIOT DE TENERIFE DEL 2002

El PIOT de Tenerife promovide por el Cabildo Insular, se aprobd definitivamente el 20 de
Octubre de 2002, fijando un Modelo de Ordenacién Territorial, que vincula al Planeamiento
General Municipal.

Establece una serie de Areas de Regulacién Homogénea, que define las pautas del
desarrollo insular.

Para el caso concreto del Sector def Lomo del Caballo, lo delimita en su totalidad como Zona
de Proteccién Territorial, pudiendo adscribirio el PGO directamente en Suelo Urbanizable,
no existiendo contraindicaciones para su desarrollo.

Candelaria se inscribe dentro del Modelo de Ordenacién del Valle de Guimar, estableciendo
las Condiciones Generales para el desarrolio de la distribucién basica de usos, el sistema de
nucleos urbanos, las infraestructuras, los equipamientos y los criterios de actuacion.

El uso predominante en la comarca es el agricola, sobre el que se disponen las areas con
destino urbano y los suelos de interés ambiental.

A grandes rasgos la nueva propuesta del PGO de Candelaria, se adapta al Modelo de
Ordenacion Comarcal del Valle de Giliimar propuesto por el PIOT, mas concretamente y en lo

que respecta al Sector del Lomo del Caballo, su adaptacién sigue las pautas marcadas por el
PIOT, asi:

» Se inscribe en un Area de Proteccién Territorial por el PIOT, adscribible a un Suelo
Urbanizable Sectorizado.

= Su uso de caracter urbanistico es acorde con |a vocacion de la zona.

11
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Dada la capacidad que tiene el PGO en base a3 la LOTENC 172000, de poder “detallar”
directamente el Sector de Iserce 2 como Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, el
presente documento tiene por objeto ahondar en las previsiones urbanisticas previstas por el
Plan General de Candelaria, a cuyo fin se anexan las condiciones propuestas:
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SECTORES URBANIZABLES

SUSO-CA2 Iserce 2 Noviembre 2006

neral de Ordenacion de Candelaria

de Aprobacién Definitiva, Texto Refundido

Localizacion: Sector delimitado entre la Via Central, la trasera del camino de |serce,

y el Bco. de Iserce
Clasificacion del PGO: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado
Estructura de la Propiedad: Abarca unas 8 parcelas catastrales
Estado Actual (Recursos Naturales):  Zona abancalada y abandonada en gran parte. Carece de recursos

naturales de interés, presentes Unicamente en el cauce del barrance

Situacién Urbanistica Vigente (NNSS 87): Suelo Rustico General
Delimitacion PIOT: Proteccién Territorial
Ambito del Sector: Abarca en parte el cauce del Beo. del Encajonac
ARROLLO D TOR |
Sistema de Ejecucion; Privado por Compensacion (Indicativo)
Instrumentos de Desarrollo: Convenio Urbanistico, Proyecto de Urbanizacion, Plan Parcial,
Proyecto de Equidistribucién
Cesiones de Suelo: Viario rodado, Zonas Verdes, Dotaciones Publicas, Aprovechamiento Medio
Viviendas de Proteccidn: 25% Edificabilidad Residencial
4038 m?

Plazos:
Convenio Urbanistico/niciativa para establecimiento del concreto Sistema: 0-2
Proyecto de Urbanizacién: 0-2
Proyecto de Equidistribucién: (-2
Ejecucion de la Urbanizacioén: ' 0-5

Ejecuciéon de la Edificacién: 0-10

- Viario en continuidad con las transversales del Camino de Iserce.

- Viario rodado a borde de barranco.

- Conexion con la Via Central.

- Localizacion de la Zona Verde y de la Dotacién Pablica en el centro del Sector en continuidad con el
Sector de Iserce 2.

- Viario en trama sin fondos de saco.

- Murados de piedra basaltica a borde de barranco (Se tendra especial cuidado en no alterar el Beo. del
Encajonado donde se localiza la Hemygicla Plicaria).

- Canalizacion del cauce publico para viario estructurante.

- Conexiones viarias e infraestructurales con el sector colindante de Iserce 2.

- Arbotado de porte en viario.

- EI 25% de la Vivienda de Proteccién se localizara en las parcelas de Edificacion Cerrada 8a y 6b.

- Urbanizacion de las zonas verdes segun criterio Municipal.

- Acometidas y redes infraestructurales enterradas.




’Eﬁﬁﬁende Aprnbacén Dfinitiva, Txt:::- Refundido

SECTORES URBANIZABLES
SUSO-CA2 Iserce 2

SARAMETROS URBANISTICOS

Tipologia (N° Plantas): Ciudad Jardin Intensiva CJB-2, Edificacién Cerrada con Jardin Delantero C(J)-2
Ciudad Jardin en Hitera CJC-2

Uso Principal: TRLOTENC Residencial (U+45%F)
Superficie Sector: 39640 m? 39640 m?
Edificabilidad Sector: 0,450 m*m? (0,450 m?/m?
Edificabilidad Total: 17838 m? 17838 m?
Edificabilidad Residencial {(90%): 16054 m?2 16151 m?
Zona Verde (20 m#/100 m3): 3568 m? 6126 m?
Dotacion Publica (10 m2/100 m?): 1784 m? 2464 m?
Equipamiento Privado (10 m2100 m?): 1784 m? 1989 m?2
Viario: 13199 m?
Total Cesiones (Dotacion + Zona Verde): 7135 m? 8590 m?
Total Cesiones + Viario: 21789 m?
Aprovechamiento Medio (10% ET): 1784 1784
® Parcelas Residenciales s | N° Parcala kTipologla | N° Plantas | w Superficie B Edif. Neta | m Edif. Total r Viviendas | Habitantes
1 C(J) 2 1775 3004 30 896
4 CJC 2 4624 0,75 3468 39 123
5 CJC 2 3763 0,75 2822 31 100
6a C{J)(VP) 2 1381 2402 24 77
6b C{))(VP) pl 1265 2164 22 69
| 8 cJB 2 3054 0,75 2291 25 81
| Total 15862 16151 171 547
| & Equipamiento Privado e [ N°Parcela | N° Plantas [ m Superficie 1| Edif. Neta | m Edif. Total 1
7 2 1089 0,85 1687
Total 1989 1687
[ = Dotacién Piblica sem— N° Parcela | N° Plantas | 8 Superficie 1]- E4, Neta | 8 Edif_Tota 1
3 | 2 2464 1,20 20857
| Tota! 2464 2957
| ¥ Zona Verde " | N° Parcela K Superficie
2 6126
Total 6126

* En Ciudad Jardin la vivienda de calculo es la resultznte de dividir Ia superficie de la parcela residencial por la parcela minima,
" En Edificacién Cerrada la vivienda de calculo es ta Vivienda Urbanistica de 100 m2.
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8. ESTRUCTURA CATASTRAL

<
1_
En el cuadro y plano anexos se aporta la estructura catastral del ambito del sggd .
de Lomo del Caballo segun los datos conocidos en este momento y facilifggp

propietarios de este suelo.

Existe 9 parcelas catastrales de distinta propiedad, como relaciona el cuadro siguiente:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
PROPIETARIO 1 = CAUCE BARRANCO (Dominio pablico) 1.877m*  4,74%
sasnt 2152
PROPIETARIO 3 = LUISY CARLOS 6.992m* 17,64%
PROPIETARIO 4 * FAMILIA MELO 0.977 m2 2517%
PROPIETARIO & » ANDRES OTAZO ROQUE 3.988 m* 10,06%
PROPIETARIO 6 » DESCONOCIDO 288 m? 0,72%
PROPIETARIO 7 » DESCONQCIDO 1.920 m? 4 84%
PROPIETARIO 8 = DESCONOCIDO 2.165 m* 6,97%
PROPIETARIO 9 = DESCONOCIDO 3.383 m? 8,52%

Existe un problema de “adecuacion” de la estructura catastral aportada con la estructura fisica
existente, con lo cuadl la relacién de propietarios y sus superficies son indicativas,

proponiéndose para la siguiente fase, aclarar exactamente los linderos y las superficies
correspondientes.




9.1 UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

El Sector de Iserce 2 se caracteriza de forma sintética por |a existencia de

Ambientales Homogéneas claramente diferenciadas, con sus caracteristicas y problematica
propias, asi. (ver plano 9)

1) Cauce naturat el encajonado.

2) Zona transformada sin recursos naturales de interés,
Nos encontramos terrenos de cultivo abandonado y terrenos de cultivo en explotacion.

9.2 EVALUACION Y DIAGNOSIS AMBIENTAL
A) Evaluacion Ambiental

= A nivel geomorfologico.

La zona de suave pendiente esta practicamente roturada en su totalidad, manteniéndose
el cauce del Barranco de Samarines parte en estado natural y parte roturado.

« A nivel de comunidades vegetales.

La comunidad vegetal original ha desaparecido practicamente por la transformacion
agricola.

En la zona de regadio permanecen los bancales cultivados y la de secano se encuentra
abandonada.

En su conjunto la vegetacion natural del sector no tiene mayor interés.

» A nivel de fauna.

Los reptiles y mamiferos de la zona son |os propios de las zonas colindantes a suelos
urbanos y las aves silvestres las comunes a este tipo de suelos degradados, no teniendo
mayor interes.

= A nivel de recursos culturales.
El abancalado agricola de muros de pequena altura no es relevante.

B) Diagnésis Ambiental

Urbanisticamente el Sector de Iserce no tiene contraindicaciones desde el Modelo de
Ordenacion del PIOT de Tenerife para su consolidacion.

Partiendo de dicho principio v a la vista de que la zona no tiene relevancia ambiental, el plano
de discusién se traslada al disefio concreto de la urbamzacion.

A nivel de trazado viario es preciso resolver por un lado el acople con el sector urbanizabie
anterior de Iserce a través de la prolongacion de la via de servicio y a su vez con &l Poligono
Industrial del lado inferior de la TF-1.

Ilgualmente resulta obligado resolver la localizacidon de las Dotaciones y las Zonas Verdes, y
los Equipamientos, como instrumento de interposicion de las manzanas industriales con |os
tejidos residenciales.

A nivel de implantacién tipolégica el Sector de Iserce 3 completa |a trama urbana del sector.
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- ﬂ§§£ ata en este caso, desde el punto de vista del "ambiente urbano”, d

~—{1fbanistico armadnico ¢on el entorno colindante.

9.3 MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS

De cara a mejorar la implantacion de la urbanizacion prevista en el lugar, se proponen las
siguientes medidas correctoras de cara a mejorar el disefio urbano, asi las siguientes:

» Respecto al disefio urbano.

- Introducir viario de continuidad con las transversales de la calle Iserce.
- Introducir viario de borde a barranco.
- Conexion con via central.

- Localizacion de la Zona Verde y de la Dotacion Publica en el centro de! Sector en
continuidad con el Sector Iserce 3.

- Resolver los muros de borde del sector hacia la zona del Barranco con murados de piedra
basaltica. -

- Conexiones viarias e infraestructurales con el sector colindante de Iserce 3.

- Canalizacion del cauce publico para viario estructurante.

- Introducir en todo el viario en acera, arbolado de porte.

- El 25% de la Vivienda de Proteccion se localizara en las parcelas de Edificacidon Cerrada
Ga y 6b.

» Respecto a la puesta en obra.

- Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetacion de las Zonas Verdes.

- Aprovechar asimismo para las Zonas Verdes la vegetacion xerdfila de mayor interés.

- Delimitar la zona en el transcurso de la urbanizacién, controlando la emision de polvo y |os
ruidos innecesarios.
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1. OBJETO Y AMBITO DE LA PROPUESTA

El presente documento conistituye un Anexo al documento de la Revisio A
General de Ordenacion de Candelaria, y tiene por objeto precisar y desarrollar |a
ordenacion detallada, los parametros y las condiciones urbanisticas del Sector de

Iserce 3, clasiﬁcadn como Suelo Urbanizable Sectorizado y No Ordenado
Residencial, en relacion a la LOTENC 1/2000.

El ambito del Sector comprende una superficie de 39.781 m?, y desarrolla un area
anteriormente recogida en las Normas Subsidiarias del 1987 con cuatro clases distintas
de suelo: Suelo Rustico de Proteccidn Agricola-SRPA, Suelo Urbano (nucleo Aislado),
Suelo Rustico General-SRG y Suelo Rustico de Proteccion Paisajistica Simple
SRPPS(cauce del Barranco de Encaionado), con unos limites bien definidos:

Al Norte: Bco. del Encajonado.
Al Oeste: Sector Iserce 1
A) Sur: calle Iserce

Al Este: camino el Cementerio y a unos 250 m. con Autopista del Sur TF-1.
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- Dado el nive! de consolidacion urbanistica, que presenta la Ordenacidén de este Plan
General en el entorno del Sector de Iserce 2 entre La Carretera General del Sur y la
Autopista TF-1, desde El Cruce de Candelaria hasta el limite Sur del término municipal,
por un lado y unido la fuerte demanda de suelo industnal existente en la comarca,
parece légico el clasificar el Sector de Iserce 2 en Suelo Urbanizable Sectorizado y

Ordenado.

- El articulo 53 de la LOTENC 1/2000 define el Suelo Urbanizable Sectorizado vy
Ordenado como aquel donde se ‘haya producido directamente la ordenacion
pormenorizada que legitime la actividad de ejecucion de los usos de caracter
residencial o industrial’.

- Es decir, desde el propio PGO se ordena de forma pormenorizada el sector
urbanizable de {serce 2, obviando la posterior tramitacion de Plan Parcial.

- Asimismo el articulo 71 de |la LOTENC define el *régimen juridico del suelo urbanizable
ordenado”, con sus derechos y deberes, estableciendo las cesiones y los compromisos

correspondientes.

- En aplicacion del Decreto 35/1995 por el que se regulan los Contenidos Ambientales
de los Instrumentos de Planeamiento, se hace una evaluacion y diagnosis ambiental de
los recursos naturales y culturales del sector urbanistico, al objeto de incluir las
medidas ambientales protectoras y correctoras a la implantacién urbanistica propuesta

por el Plan General,

- En la fase anterior de informacion se cumplimenta dichos contenidos ambientales.

17
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BANTESF ACION DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DERIVADAS DE LA
APLICACION DEL DECRETO 35/1995.

- La aplicacién del Decreto 35/1995 sobre Contenidos Ambientales de |os instrumentos
de ordenacién urbanistica, obliga en cada escaldn de planeamiento a realizar una labor
previa de informacién, evaluacién y diagnosis de los recursos ambientales y culturales
del correspondiente sector de ordenacion, al objeto de aplicar una serie de medidas
ambientales a la nueva implantacidén urbanistica.

- Dentro del disefio del Sector de Iserce 2 y como condiciones urbanisticos se introducen
las medidas ambientales contenidas en el apartado 9 de esta memoria, asi:

= Respecto al disefto urbano.

- Introducir viario de continuidad con las transversales de la calle Iserce.

- Introducir viario de borde a barranco.

- Conexidén con via central.

-'Localizacion de la Zona Verde y de la Dotacion Publica en el centro del Sector en
continuidad con el Sector Iserce 3.

- Resolver los muros de borde del sector hacia 1a zona del Barranco con murados de piedra
basaltica.

- Conexiones viarias e infraestructurales con el sector colindante de Iserce 3.
- Canalizacidn del cauce publico para viario estructurante.
- Introducir en todo el viario en acera, arbolado de porte,

= Respecto a la puesta en obra.

- Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetacion de las Zonas Verdes.

- Aprovechar asimismo para las Zonas Verdes la vegetacion xerofila de mayor interés.

- Delimitar la zona en el transcurso de la urbanizacion, controlando la emisiéon de polvo y los
ruidos innecesarios.
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4.1 LA CLASIFICACION DEL SUELO. CRITERIOS Y OBJETIVOS

Tal como comentabamos en [os anteriores apartados, el Sector de Iserce 2 se clasifica en

Suelo Urbano Sectorizado v Ordenado Residencial, detallandose de forma pormencorizada su
ordenacion.

La posicidon relativa del sector Iserce 2 en relacion a la Autopista y al limite del término
municipal, asi como su situacion respecto del nucleo residencial existente ladera arriba hasta
la Carretera general del Sur, determinan los criterios mas relevantes para su ordenacion:

+ Dar continuidad a la estructura viaria del muicipio, creando viario de continuidad.

+ Localizacion de la zona verde y la dotacién publica en el centro del sector en continuidad
con el sector Iserce 3.

+ Canalizacion del cauce publico para viario estructurante.
4.2 CALIFICACION DEL SUELO. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

En base a los criterios y objetivos de ordenacién, a las medidas ambientales derivadas del
Decreto 35/1995 y a las dimensiones del sector, se resuelve el trazado urbano de Iserce 2.

a) El Viario.

Se estructura en viario general, principal y secundario;

1. El viario general, Calle 1 viene determinada por una via con un ancho de 15 m que da
continuidad, partiendo de Iserce 1, hasta Iserce 2, con una pendiente 1,95% - 9,89% -
6,34%.

2. Elviario principal lo forman dos vias perpendiculares a la Calle Iserce.

- La Calle 3 via con un ancho de 11 m. con una pendiente de 2,78% y esta
conecta |la calle Iserce con el viario general.
- La Calle 6 via con un ancho de 11 m. con una pendiente 3,38% y conecta la

Calle Iserce con con el viario general.

3. El Viario secundario, lo forman 3 calles (Calles 2-4-5) que conforman el resto de la
trama urbana del sector

-  Calle 2: seccion de via de 12m, con una pendiente 5,03% - 9,29%
- Calle 4: seccidon de via de 11m, con una pendiente 1,92%.
- Calle 5: seccion de via de 11m, con una pendiente 4,08%

Las pendientes de estas calles es media y oscila entre el 1,04% y el 9,29% en algunos
tramos de calle.

b) Zonas Verdes y Espacios Libres.

Localizaciéon de la zona verde en el centro del sector en continuidad con el sector Iserce 3.
Su superficie se de 6.122m?
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El nivel de Cesiones en Dotaciones y Equipamientos se deriva de la aplicacion del articulo
36 de la LOTENC 1/2000

Respecto de su localizacién, de la dotacion publica en el centro del sector en continuidad
con el sector 1serce 3, para el Equipamiento Privado se ha creado una manzana aislada.




5.1 PARAMETROS URBANISTICOS.

1. La edificabilidad bruta del Sector es de 0,75m#*m? que equivalen a 15998 m?
edificables totales en parcelas netas. El resto de parametros y su distribucion en el
Sector se detallan en la Ficha del Ambito de Gestién SUSNO-CA7 “Iserce 2" anexa.

5.2 CESIONES DE SUELO.

2. Las Cesiones de Suelo resultan de la aplicacidén del articulo 36 de la LOTENC, y son
lag siguientes:

- Zona Verde (10% de la superficie del Sector)

- Dotacion Publica (1% de la superficie del Sector)

- Equipamiento Privado (3% de la superficie del Sector)
- Aprovechamiento Medio (20 m%100 m? AS)

- Viario Publico (Segun propuesta de ordenacion).

] ] . r r = x = ] J'-
El Proyecto de Equidistribucién precisara exactamente las cesiones, su localizacion y el

procedimiento de cesion al Ayuntamiento.

5.3 APROVECHAMIENTO MEDIO. .

Se cedera asimismo al Ayuntamiento el 25% de la edificabilidad del Sector que se traduce en
4.007 m? de techo. Se supera en el doble el aprovechamiento puesto por la LOTENC 1/2000.

En el Convenio Urbanistico se precisaran las condiciones de cesion del aprovechamiento.

1
L

El Ayuntamiento podra en todo caso traducir dichas obligaciones en metalico.

5.4 USOS,

El uso caracteristico que determina el uso predominante del drea de ordenacion de Iserce 2
es Residencial.

Con caracter general las parcelas del Sector tienen dicho uso Residencial, y COMO USOS
pormenorizados especificos y complementarios los que se detallan en el Titulo 6, capitulos 4,
5 y 6 sobre Condiciones de Usos de la Normativa Detallada de este Plan General.

Sin perjuicio de ello se detallan los usos pormenorizados permitidos principales.

Ciudad Jardin: Su uso caracteristico es el Residencial.
Edificacion Cerrada con jardin delantero. Su uso caracteristico es el Residencial.

No se contempia como uso permitido la categoria Industrial.

En la Parcela 3 de Dotacién Publica su uso caracteristico es el Dotacional (docerite, social,
asistencial, deportivo, cultural, administrativo, etc.).
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la Parcela 7 de Equipamiento Privado su uso caracteristico es el Terciario (cumermal
oficinas, hosteleria) y el Recreativo. ,
k

5.5 NORMATIVA BASICA. CONDICIONES ESPECIFICAS.

En lineas generales |a normativa del Sector de Iserce 2, se adapta plenamente y es desarrollo
de la Normativa Estructural y Detallada del PGO de Candelaria. |

A nivel de tipologias, tal como se comento en el Apartado 4.2 e). il

La Parcela Dotacional se desarrolla en Edificacién Abierta con dos plantas de altura. «

Las condiciones especificas ambientales correctoras de |a implantacion se introducen para el
disefio concreto del trazado, del viario, la resolucién del encuentro con &l entorno, las redes
infraestructurales y la puesta en obra y tienen caracter vinculante, asi los siguientes:

» Respecto al viario y las infraestructuras.

- Introducir 1 eje de viario estructurante a borde de barranco para mejorar el paisaje urbano.
- Introducir en todo el viario en acera, arbolado de porte. -

- Resolver los muros de borde del sector hacia la zona superior del Barranco de Encajnnadu
con murados de piedra basaltica.

- Soterrar todas las redes de instalaciones. :

» Respecto a la puesta en obra.

- Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetacion de las Zonas Verdes.

- Aprovechar asimismo para las Zonas Verdes la vegetacion xerdfila de mayor interés.

- Delimitar !a zona en el transcurso de la urbanizacidn, controlando la emision de polvo y los
ruidos innecesarios.




El trazado de la red viaria del sector, responde fundamentalmentsd
manzanas, asi como a la necesidad de conexion de la red viaria Pefi®

6.1 RED VIARIA. SECCIONES.

¥8ido urbano

colindante. En este sentido se incorporan al disefio de |a red viaria los siguients:

Se estructura en viario general, principal y secundario:

4.

El viario general, Calle 1 viene determinada por una via con un ancho de 15 m que da

continuidad, partiendo de iserce 1, hasta Iserce 3, con una pendiente 1,95% - 8,89% -
6,34%.

El viario principal lo forman dos vias perpendiculares a la Calle Iserce.

- La Calle 3 via con un ancho de 11 m. con una pendiente de 2,79% y esta
conecta |la calle Iserce con el viario general.

- La Calle 6 via con un ancho de 11 m. con una pendiente 3,38% y conecta la
Calle Iserce con con el viario general.

El Viario secundario, lo forman 3 calles (Calles 2-4-5) que conforman el resto de la
trama urbana del sector

- Calle 2: seccion de via de 12m, con una pendiente 5 03% - 9,29%
- Calle 4: seccion de via de 11m, con una pendiente 1,92%.
- Calle 5; seccion de via de 11m, con una pendiente 4,08%

Las pendientes de estas calles es media y oscila entre el 1,04% y el 9,20% en algunos
tramos de calle.

6.2 RED DE SANEAMIENTO.

En funcidn del trazado del viario y de la pendiente del terreno se resuelve la organizacion de |a
red de saneamiento del Sector.

Todo la red confluye en un punto en el que colocan un sistema de depuracion para juego
verterla al barranco.

6.3 RED DE PLUVIALES.

Es “separativa” respecto a 1a red de saneamiento pretendiéndose tambien que las parcelas del

sector, separen dentro de sus edificaciones las aguas negras de las pluviales.

El trazado de la red sigue un esquema similar al del saneamiento, y desagua las aguas
pluviales y todas confluyen en el barranco del encajonado.

L.a red se resuelve en PVC y las tapas de registro en fundicién ductil.
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EOVOE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La acometida se realiza en un punto a la red existente de la Calle |serce, si bien habra que
justificarla en el Proyecto de Urbanizacion.

A partir del punto de acometida, el esquema de la red da servicio a todas las manzanas,
mediante red principal de fundicién ductil centrifugada y red secundaria que da servicio a las
"anillas” dé las manzanas en polietileno, siendo las arquetas de registro de fundicién dactitk.

6.5 RED DE RIEGO Y LIMPIEZA.

De forma paralela a la red de abastecimiento se dispone de una red de riego y limpieza, dado
que todas las calles soportan arbolado de porte.

A partir del punto de acometida en la Calle Iserce, se dispone una red principal de fundicién
dactil centrifugada y otra red secundaria en "anillo “ segln cada manzana, que se resuelve en
polietileno, con arquetas de fundicion ductil.

6.6 RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.

A partir de la red existenté en la Calle Iserce se acomete la red de Media Tension hasta una
estacion transformadora localizada en la Calle 3 (Zonas Verdes de parcelas 2). Se establece
igualmente una red en “anillo” de media tension alrededor de las manzanas.

A partir de dicha estacion se distribuye la red de baja tensidn por el borde de las aceras de las

calles, mediante canalizacidn de tuberia de PVC y tapas de registro normalizadas de
UNELCO. '

6.7 RED DE ALUMBRADO PUBLICO.
Sigue similar esquema que ia red de baja tension.

A partir de la estacidn transformadora se distribuye la red de alumbrado publico en
canalizacion de tuberia de PVC de 110 mm. por las aceras del viario.

6.8 RED DE TELEFONIA,

Conectada igualmente a la urbanizacién de Lomo del Caballo, la red sigue también un
esquema de distribucién similar a la de baja tension, distribuyendo la red en todas las
manzanas del Sector desde una red principal que discurre por la Calfe 2.

Se resuelve con canalizacion de tritubo de polietileno y tapas de registro de fundicion ddctil.

S/C de Tenerife, a Noviembre de 20086.

’“%ilﬁ—

t os Redactores
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ANEXO. NORMATIVAS PGO CANDELARIA:

EDIFICACION CERRADA
EDIFICACION EN CIUDAD JARDIN

EDIFICACION ABIERTA (DOTACIONAL Y EQUIPAMIENTO)




'
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Art 5.4.1. Definicion.

1. En razon de la posicion y el volumen de la edificacién en la parcela, se distinguen
‘los siguientes tipos de edificacion cerrada: ‘

|. Edificacién Cerrada C. Se entiende por tal la edificacién adosada a todos los
colindantes, con patios de luces, conformando fachada continua a la via o
espacio publico. Segln dispongan las ordenanzas particulares o graficas de esta
norma, podran presentar o no retranqueo a la alineacién exterior, y el resto de la
parcela podra ser de ocupacion total, o limitada tanto por el fondo edificable,
como por una tinea de disposicidn obligatoria de la edificacion hacia el interior de
la manzana o espacio libre, Podran tener hasta cuatro plantas segun se
especifique en los planos de ordenacion detallada, en las fichas de ambitos de
gestiéon o en Convenio.

It. Edificacién Cerrada con Jardin Delantero C(J). Se entiende pur.talzla-mis"r'ﬁa

edificacion definida anteriormente, con la obligacion de retranqueo con jardin fijo

de 3m, ¢ marcada por la linea de disposicién obligatoria de |a edificacién en el

frente de parcela. Esta linea, vendra marcada por manzanas en los Planos de

Ordenacién Detallada, en las Fichas de Ambitos de Gestion o Convenio.

lIl. Edificacion Cerrada en Casco Tradicional (C). Se entiende por tal la
edificacidn de similares caracteristicas que se localiza en las zonas de La Calle
de La Arena y de El Risco de Candelaria, con tres y dos plantas méaximas de
altura respectivamente, que mantienen caracteristicas arquitecténicas singulares
que afectan principalmente a [os acabados de fachada y cubiertas.

2. Las Dotaciones y Equipamientos en Edificacion Cerrada, podran variar las
condiciones de altura de pisos, retranqueos, vuelos y adaptacion topogréfica,
establecidas para esta tipologia. Los Equipamientos deberan tramitar para ello un
Estudio de Viabilidad.

Art. 5.4.2. Condiciones de Parcela.

1. Ninguna parcela edificable tendra una superficie inferior a los 70m® en Edificacion
Cerrada, ni 80m? en Edificacién Cerrada con Jardin Defantero.

2. En la zona de la Playa de la Viuda la superficie minima de parcela edificable sera
la del catastral existente en el momento de {a aprobacion de este Plan General y
que, con caracter general, debera mantenerse. No se permiten en esta zona
segregaciones de parcelas menores de 50m? No se permiten agrupaciones de
parcelas.

3. El frente minimo de parcela edificable se establece en 4,50m, salvo en el caso de
Playa de la Viuda que se mantendra segun el catastral existente.

4. En toda parcela deberd poderse inscribir un circulo de 4,5m de diametro para ser
edificable, salvo en el caso de Playa de la Viuda.

5. Los frentes de parcela deberan lindar con Vial o Peatonal Publico.
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7. Se podran segregar o agregar parcelas cuando cada una de las resultantes cumpla
las condiciones de superficie, circulo inscribible y frente de la parcela minimo.

8. Podran ser edificadas aquellas parcelas residuales, construidas a ambos lados o a
un lado en caso de estar en esquina, que no cumplan con la parcela ¢ frente
minimos. Deberan cumplir el resto de condiciones urbanisticas de estas Normas y
las condiciones vigentes de habitabilidad de la Comunidad Auténoma. Se solicitara
informe previo municipal.

9. Las parcelas con linde posterior o |lateral con otra tipologia distinta de Edificacion
Cerrada, con Suelo Rustico o con Espacio Libre, deberdn retranquearse y abrir
fachada a jardin o patio inglés de 3m minimo; o hasta la linea disposiciéon de la

=fachada que se sefiale en los Planos de Ordenacion Detaliada o en las Fichas de
Ins Ambitos de Gestion.

10. En las zonas de Araya, Cuevecitas y Malpais, la edificacién cerrada en ﬁarcelas
con frente mayor a Sm a borde de camino, dispondrd de un retranqueo de 3m a
lindero lateral inferior ladera abajo (Ver grafico 5.4.1), ademas del retranquen
posterior de 3m a suelo rustico.

En frentes de parcela menores de 9m las construcciones de cajas de escaleras
deberan colocarse adosadas a |la medianera superior calle arriba.

En frentes de parcela mayores de 9m las construcciones de cajas de escaleras se
colocaran, cuando ello no merme el numero de viviendas posibles, en el lado
superior calle arriba a efectos de minimizar su impacto visual sobre la mediania.

- GRAFICO 5.4.1 | |
RETRANQUEOS DE LA EDIFICACION CERRADA EN CALLES DE LAS MEDIANTAS
o . FONDD PARCELA s o] e GALLE o il mars FOMOD PARLELA =+l

L .y rF gy Wy T E __FrhN TN . - - . . - ! r\--i-_ -—.1— mmmw*‘i‘ i—-.-_.r-—-q..-m.u*j

i m ' -
| i #.14_ )
i o :
N = |
o0 1k E..: , twi sunin whemoo . i
* . A -iiﬂ. ! , '
: 1
| 1 i :
I " i |
i_., E i_“m 8 o m "F“‘;“ﬁn : . .. |

ookl T “4.--‘.1'“
TR

bl ol ol e e

11. Cuando existan, con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan, edificaciones
sobre el jardin delantero en alineaciones definidas en los Planos de Ordenacién
Detallada, las remontas deberan respetar los retranqueos. Para lo cudl, previo a la

licencia de edificacion, se debera obtener certificacion acreditativa de prescripcion
urbanistica.

|
t

12. En promociones de viviendas en EC 6 EC(J) en las que se superen las cuatro

viviendas por parcela, el garaje deberd ser colectivo y solo podra disponer de
accesos comunes.




Art. 5.4.4. Unidades de Promocioén.
1,

Art. 5.4.5. Chaflan.

Toda edificacion de nueva planta ¢ renovacion debera contemplar chaflan de 3m en
las esquinas de manzana, aungque estas no vengan definidas en los Planos de
Ordenacion Detallada. Deberan precisarse en el Acta de Alineaciones y Rasantes.

Art. 5.4.6. Regulacién de la Altura de la Edificacion (ver Grafico 5.4.2).

1.

_'Las alineaciones apareceran reflejadas con caracter general en los Planu da

. Para el caso concreto de las alineaciones en las zonas de edificacion cerrada de los

. Se permite establecer retranqueo frontal aunque esta no venga marcado en los

. BEn los casos de Actuaciones Urbanisticas Aisladas AUA o de Unidades de

. En el caso de edificacion en parcela con pendiente, el numero de plantas y ios

. Cumplira simultaneamente con la altura reguladora maxima y el numero maximo de

. La altura reguladora maxima se deducira de la férmula:

. La altura reguladora maxima se medira en el punto de medicion de |a altura desde

.4.3. Alineaciones.

Ordenacion Detallada o en las fichas de los Ambitos de Gestién. El ancho tIpD de
calle se refleja asimismo en dichos planos.

asentamientos tradicionales de Barranco Hondo, Igueste, Araya, Cuevecitas y
Malpais, si bien con caracter general se mantienen las alineaciones existentes, el
Ayuntamiento debera precisar previo a la licencia de edificacion y mediante Acta de
Alineaciones y Rasantes la alineacion definitiva de cara a mejorar el ancho de la calle
y el ajuste con las edificaciones colindantes.

Planos de Ordenacidon Detallada o en las fichas de los Ambitos de Gestion. Su
ancho minimo sera de 2m y debera definirse el cerramiento del jardin delantero.

En suelo urbano consolidado de [as medianias de Araya, Cuevecitas o Malpais, se
limita a ocho, el numere maximo de viviendas que puede promover un particular o
persona juridica. En el caso de Viviendas de Proteccion no se Ilmltara el numero
maximo de viviendas a promover. d

Actuacion, de las medianias de Araya, Cuevecitas o Malpais, no se limita el nimero
maximo de viviendas a promover.

El nOomerc maximo de plantas de la edificacidn para cada uno de los tipos
edificatorios es el que figura en los Planos de Ordenacion Detallada, en las Fichas
de los Ambitos de Gestién o en Convenio.

fondos edificables maximos vendran determinados por los Art.-5.4.8. Altura de la
Edificacion en Manzanas con Frenfes Opuestos en Pendiente y Arl.-5.4.9. Altura dé la
Edificacion en parcelas con pendiente y las Ordenanzas Graficas que los desarrollan.

plantas.

b

ARM (cm) = 120 Zocalo + 400 Pi. Baja + 330 (n-1)
{Donde "n” es ef nimero de plantas del edificio para edificaciones residenciales).

la rasante de la acera, al nivel inferior del ultimo forjado permitido, siguiendo los
criterios establecidos en la Crdenanza Gréafica-5.4.2.




pfde medicion de la altura se situara en la vertical trazada en el centro de
agy’ para desarrollos de ésta inferiores a 12m. Para desarrollos de mas de 12m

? En el punto de medicién, la altura del semisétano no superara 1.20m. En caso
contrario tendra la cnnslderaclnn de planta.

8. En calles con pendiente, la altura de semisétano no superara los 2.50m en el
punto mas bajo de la rasante de la acera siguiendo el criterio marcado en |a
Ordenanza Gréfica-5.4.2. Asi mismo, se permite subir esta altura de manera
justificada mediante Estudio de Viabilidad, en casos de parcelas situadas en

esquina, en casos de excesiva pendiente de la calle 0 por razones de composicién
arquitectonica.

9. En los casos de Calle de La Arena o El Risco de Candelaria la altura de semlsétanu
no superara los 0,60m en el punto de medicién de la altura.

10. Para el caso de casas en esquina se considerara el desarrollo de las fachadas
como si se tratara de una fachada Unica aplicandose a toda ella el sistema anterior
de medlclén de la altura reguladora maxima. i

-1
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11. Se podra utilizar dobles alturas siempre que se computen como dos plantas.

12. Cuando la cubierta sea inclinada, ia altura maxima de coronacion en cumbrera no
sobrepasara los 2m medidos sobre el tltimo forjado permitido.

13. Se permite aumentar la altura del faldén de cubiertas por encima de I-::s 2m,
cuando {a altura total del edificio sea menor o igual a la altura reguladora maxima
fijada en cada caso.

14. Se posibilita: en la planta Gltima, en caso de gue se resuelva con cubierta mchnada
el vincular dicho espacio mcllnadu al volumen de la Ultima planta. En este caso Ia

altura maxima interior sera aquella que imposibilite la incorporacién del altillo al
computo de superficie edificable.

15. Solo se permiten los aticos dentro de la altura reguladora maxima y €l numeru de
plantas permitidas.
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permiten alturas mayores medlante Estudio de Viabilidad, que deberan. Jus’u v:.ar' =
en relacion a los usos y al acople con las edificaciones colindantes.

'I'." a1

Art. 5.4.7. Alturas de Plantas (ver Grafico 5.4.2).

1. Las alturas maximas entre plantas seran la que se indican en la Ordenanza Gréfica-
0.4.2

2. La altura libre maxima de la planta baja para usos no residenciales, no
sobrepasaran los 3,50m. de piso a techo como maximo y 3,20m como minimo.

3. La altura libre minima de las plantas tipo o superiores a la planta baja, no sera
inferior a 2,60m.

4. La altura libre minima de los sétanos o semisdtanos sera de 2,40m. Se permite
reducir esta altura hasta 2,20m para el paso de instalaciones.

2. Cuando exista una edificacion construida con anterioridad a la entrada en vigor de
este Plan General, con mayor altura de |la permitida en planta baja, la planta alta se
retranqueara 3m. del frente de la fachada.

6. La altura hbre de pisos en edificaciones Dotacionales o Equipamientos podra
superar las maximas establecidas. Los Equipamientos deberan tramitar para ello
un Estudio de Viabilidad.

Art. 5.4.8. Altura de la Edificacion de Manzanas en Pendiente y
Frentes Opuestos.

NOTA: (La ordenanza grafica aclaratoria hace referencia a la edificacion cerrada de 3pl. Cuando la aftura
requiadora sea de 2 o de 4 plantas, se ajustard en una planta las secciones caracteristicas establecidas).

GRAFICO 54.3
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1. Cuando exista patio de manzana, la altura se mediran como edificios
independientes.




opuestos, se regularan segun condiciones establecidas en este articulo y

$POrdenanza Grafica-54.3. Se aplicara tanto en parcelas pasantes con frentes a

calles opuestas y a distinto nivel, como en parcelas colindantes que presenten

medianera -ladera arriba o abajo- y con frentes opuestos respectivamente a distinto
nivel. |

. El numero maximo de plantas y los fondos permitidos, vendran determinados por el

desnivel “H” a salvar entre las rasantes de aceras de frentes opuestos, en el punto
de medicién de la altura. Se establecen dos secciones caracteristicas en |a
Ordenanza Grafica-5.4.3 segun "H" sea mayor 0 menor de dos plantas.

. Con caracter general, siempre que el desnivel “H” sea mayor de dos plantas, la

parte superior de la edificacion situada -ladera abajo-, debera encajarse una planta
en el terreno, como se indica en la Ordenanza Grafica-5.4.3.

. Cuando se establezca el escalonamiento de la edificacion en mas de una planta,

cada planta se retranqueara de la inferior como minimo dos metros segun la
Ordenanza Gréfica-5.4.3.

. El cambio de altura a partir del cual se produce el escalonamiento de la edificacion

sefalado en los graficos, se efectuara en la linea vertical definida a la mitad de
frentes opuestos L/2, como se desprende de la Ordenanza Gréfica-5.4.3.

. Si existe lindero intermedio de parcelas colindantes —ladera arriba o abajo- o

medianera, el cambio de altura se efectuara sobre este, siguiendo los mismos
criterios establecidos en la Ordenanza Gréafica-5.4.3 para L/2. !

. En casos particulares, la linea que define el cambio de altura podra venir definida

en el Plano de Ordenacién correspondiente, en las Fichas de los Ambitos de
Gestidn, o en Convenio.

. Para casos singulares se permitira la realizacion de Estudio de Viabilidad, que

examine la adecuada implantacidn en el entorno de las soluciones propuestas.

Art. 5.4.9. Altura de la Edificacion de Parcelas en Pendiente.

NOTA: (La ordenanza grafica aclaratoria hace referencia a la edificacién cerrada de 3pf Cuando la sltura
reguladora sea de 2 o de 4 planlas, se ajusiard en una planta las secciones caracteristicas establecidas).

F

1. El numero maximo de plantas y los fondos permitidos, vendran determinados por el

desnivel "H” a salvar, en el punto de medicidn de |a altura, entre |a rasante de |a
acera en el frente de parcela y la cota del terreno natural en el lindero del fondo. Se
establecen seis secciones caracteristicas en la Ordenanza Gréfica-5.4.4 segun “H”.

. Con caracter general, siempre que el desnivel ‘H" sea mayor de dos plantas, la

parte superior de la edificacion situada -ladera abajo-, debera encajarse una planta
en el terreno, como se indica en la Ordenanza Gréfica-5.4.4. En ningun caso el

numero de plantas aparentes superard en una planta la altura asignada por
parcela. |

. Cuando se establezca el escalonamiento de la edificacién en mas de una planta,

cada planta se retranqueara de la inferior como minimo dos metros segun la
Ordenanza Gréfica-5.4.4. :
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4. El cambio de altura a partir del cual se produce el escalonamiento de la edificacion
senalado en |os graficos, se efectuara en la linea vertical definida a la mitad de
frentes opuestos L/2, como se desprende de la Ordenanza Gréfica-5.4.4.
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6. Se permite la construccidén de patio inglés de hasta dos plantas de altura, ladera
arriba o ladera abajo.

7. Para casos singulares se permitira |la realizacion de Estudio de Viabilidad, que
examine la adecuada implantacién en el entorno de las soluciones propuestas.

Art. 5.4.10. Edificabilidad Maxima de la Parcela.

1. La edificabilidad en Edificacidon Cerrada vendra determinada por el nimero de
plantas permitidas en la ordenaciébn detallada y la seccidén caracteristica
correspondiente en cada caso de parcelas en pendiente.

Art. 5.4.11. 56tanos y Semisétanos.

1. Na seran habitables y su altura minima no sera inferior a 2,40m. Se permite reducir
esta altura hasta 2,20m para el paso de instalaciones.

2. Se podra ocupar los sétanos o semisotanos hasta el 100% de la superficie de la
parcela, salvo en las zonas de retranqueo obligatorio.
4 '
3. En Edificacién Cerrada las rampas a garaje tendran pendientes maximas un 20%
en tramos rectos, y un 15% en tramos curvos.

4. En edificios de uso plurifamiliar, las rampas o los accesos a gargje tendran un
ancho minimo de 3m para un solo carril y Sm para dos carriles. La puerta de garaje

podra reducirse hasta 2,60m de ancho util cuando quede resuelto adecuadamente
el giro de los vehiculos sin entorpecer la via publica.

5. En viviendas unifamiliares dispuestas en la tipologia de Edificacién Cerrada, las
rampas o accesos a garajes independientes tendran un ancho minimo de 2,40m.
Las puertas de garaje tendran como maximo 3m de ancho y como minimo podran
reducirse hasta 2,40m de ancho dtil cuando quede resuelto adecuadamente el giro
de los vehiculos sin entorpecer la via publica.

6. En promociones de viviendas en EC ¢ EC(J), en las que se superen las cuatro
viviendas por parcela, no se permiten los accesos independientes a garaje de

caracter unifamiliar. Deberan contemplar obligatoriamente garaje y accesos
comunes a los mismos.

Art. 5.4.12. Muros Medianeros Laterales y Traseros al Descubierto.

1. En el caso de que existan alturas reguladoras diferentes en un mismo frente de.
calle, se retirara la fachada 3m de la medianera para permitir la aparicién de luces
en la misma, a partir de anchos de parcela superiores a Sm.

2. Cuando existan medianeras al descubierto, éstas deberan tratarse en acabadus
como fachadas.




3 _
Zlando exista alguna medianera consolidada junto a la edificacién: pmy ada)

d

“ debera adosarse la caja de escalera de la nueva edificacion a la meamer
existente, cuando esto no suponga una merma en el numero de viviendas. ™ :

GRAFICO 5.4.6

MUROS MEDIANEROS LATERALES AL DESCUBIERTO
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Art. 5.4.13. Cubiertas y Construcciones por Encima de la Altura
Maxima. e

1. Se permiten en edificacion cerrada las cubiertas mcllnadas y las planas
indistintamente.

""-.,_

2. Se prohibe toda edificacion por encima de la altura maxima permitida, _no.pudiendo
existir ninguna pieza vividera, salvo las construcciones de remate de escaleras y
ascensores, ¥y elementos técnicos de las instalaciones.

3. En la modalidad de cubierta inclinada, la altura maxima de coronacién en cumbrera
no superara los 2m medidos sobre el ultimo forjado permitido. El espacio resultante
no podra ser destinado a piezas vivideras independientes sin computar
edifi cabilidad, pero si incorporarse como volumen a Ia la planta aita.

—— o

4. En caso de cubierta plana los antepechos medidos sobfe piso de ¢éubierta no
superaran en ningun punto 1,10m; salvo en los tramos inevitables para resolver los
elementos técnicos de la cubierta o los adoses a edificaciones colindantes, en cuyo
caso se podra llegar a 1,80m. de altura.

5. Las construcciones de cajas de escaleras y ascensor solo podran sobresalir una
planta y 3,60m maximo sobre el nivel de la cubierta. En caso de adosarse en
fachada deberan estar integradas en la composicion arquitecténica del edificio de
cara a minimizar su presencia.

6. En las medianias de Barranco Hondo, Igueste, Araya, Cuevecitas o Malpais y sobre
la Carretera General del Sur, no se permiten las construcciones de la caja de
ascensor, pero si las de la caja de escaleras con una altura.maxima de 2,60m. En
calles con pendiente mayor del 10%, estas se colocaran adosadas a la medianera
superior 0 bien separadas un minimo de 3m de las fachadas, cuando esto no
suponga una merma en el nimero de viviendas.

7. Para el caso concreto de la Calle de la Arena, no se permite llegar con a caja de
escalera o ascensor a fachada, debiéndose retranquear un minimo de 3m.




55 permitiran los elementos técnicos de las edificaciones dispuestos en' cobfarda

como depdsitos, instalaciones de aire, etc. Deberan estar ocultos e integrados en 3
compesicion general del edificio mediante construcciones auxiliares fijas, ya sean
ligeras o de obra (tipo marquesinas, aleros, celosias, etc.) dentro de las alturas
maximas permitidas para antepechos de cubierta plana o alojadas en el interior de
cubiertas inclinadas. Estas construcciones no computaran ocupacion o
edificabilidad. |

En casos de usos contemplados en el edificio distintos del residencial, se permite
mediante Estudio de Viabilidad, aumentar la altura de los elementos de las
instalaciones hasta 3,60m con retranqueos 3m en todas las fachadas.

9. En la zona C {Casco Tradicional) de El Risco de Candelaria, las cubiertas deberan

ser inclinadas de teja, al menos en el 76% de su superficie, y no se permite ninguné
construccion en cubierta, salvo los elementos técnicos de [a edificacién.

10. En la zona de la Playa de la Viuda, las cubiertas deberan ser planas,,y no se

permite ninguna construccion en cubierta (ni siquiera la caja de escalera), salvo los
elementos técnicos de la edificacion.

11. Se prohiben expresamente las solanas, los trasteros o similares en cubiertas en
todo el término municipal.

12. Se permiten para todo el término municipal, las placas solares o fotovoltaicas en
cubterta, debiendo colocarse integradas en la composicidn del edificio. Se- situaran

preferiblemente resguardadas de las vistas con los antepechos de cubierta o

incorporadas a los faldones de cubierta-inclinada.
__:ﬁ.'_"#r—

Art. 5.4.14, Cuerpos y Elementos Volados.

1. Se definen los cuerpos volados como los salientes habitables con o sin techar que

sobresalen de la linea de disposicidn de la fachada. Podran ser salientes puntuales
o corridos a lo largo de la misma. |

. ___H__.un__ .
2. Se consideran como_cuercos cerrados aquellos que presenten todos sus lados

cerrados con ceiramientos fijos de cualquier tipo. .'

3. Se definen los cuerpos volados abiertos aquellos que presenten al menos e
cerramiento frontal abierto. |

4. Se considera cuerpos volados digfanos aquellos que presenten ademas, todos los
petos de proteccion calados y carecen de techo.

5. Seran computables a efectos de edificabilidad al 100% los cuerpos volados cuando
seéan cerrados y al 50% cuando sean abiertos o diafanos. )

ly

6. Se considera elemenfos volados, los salientes ornamentales o funcionales del

edificio no fransitables como aleros, gargolas, marquesinas, parasoles, etc. No se
consideraran computables.

Art. 5.4.15. Caracteristicas de los Cuerpos y Elementos Volados.

Se permitiran en Edificacién Cerrada los cuerpos o elementos volados, -cuandn:
cumplan las condiciones siguientes: |
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. s caracteristicas dimensionales y el tipo de los cuerpos volados, viene%3s

determinados por el ancho de la calle, la altura de |a edificacion y la situacion del\&

edificio.

2. En caso de no venir reglamentado en la ordenanza de zona, regiran para los vuelos
en fachada principal los del cuadro adjunto. Siempre regira el correspondiente al
menor ancho de calle 0 a la menor altura, sera asimismo inferior en 0,30m del
ancho de las aceras.

ANCHO DE CALLE CUERPQOS VOLADOS
D.F. 0.
HASTA 8M. 0 0
8-9 M. SOCM 50%
9-12 M, 70CM 50%
12-15 M. 80CM 60%
15 M. 100CM 60%

NOTA: Se cumplimentaran ambas casillas a la vez (ancho de calle y altura de edificacién).
D.F.: Distancia frontal de vuelo
0.: Ocupacidn frente de fachada

3. Podra distribuirse por plantas a voluntad la ocupacion del frente de fachada de los
volados.

4. El limite lateral del vuelo se situara a una distancia minima de 0,80m. de la linea de
medianeria, y tanto como vuelen.

5. La altura minima del vuelo sobre la rasante de la acera no sera nunca inferior a
3,20m.

6. Se prohiben todos los cuerpos volados en las medianias de Barranco Hondo,
Igueste, Araya, Cuevecitas o Malpais.

7. No se permiten los cuerpos volados en el ambito de los retranqueos posteriores o
laterales, pero si los elementos volados hasta 0.30m.

8. No se permiten los cuerpos volados aislados, de ningun tipo, en patios de manzana,
patios de luces o patios mancomunados. Si se permiten las terrazas dentro de la
envolvente de las fachadas.

9. Se prohiben expresamente los cerramientos acristalados no contemplados en el
proyecto del edificio para obra nueva o antigua, salvo cuando se incorporen en el
conjunto de la fachada y mediante proyecto especifico de obra mayor.

10. Para el caso especifico la Calle de La Arena, solo se permiten volados diafanos.

11. Para el caso especifico de las Dotaciones se liberalizan las condiciones de vuelo,
debiendo el Proyecto de Ejecucion correspondiente precisarlo. En Equipamientos
Privados se posibilitara igualmente con Estudio de Viabilidad previo, modificar las
condiciones de vuelo.

12. Los elemenfos volados se limitardan en su vuelo atendiendo a la compaosicion
arquitectonica del conjunto de la fachada y a las caracteristicas del entorno urbano.
En ningun caso superaran la dimension del cuerpo volado correspondiente.




1/5.4.16. Dimensionado de la Superficie de Vuelo.

1. Se entiende la superficie de vuelo como una caracteristica de la fachada en su

conjunto, por lo que se puede ordenar ésta mediante las caracteristicas
dimensionales definidas en el articulo anterior, distribuyéndola a voluntad én todas
las plantas.

2. No podra superarse la distancia frontal de vuelo maximo definida en el cuadro

antertor.

Art. 5.4.17. Instalaciones.

1.

Art. 5.4.18. Patios de Manzana.

1.

Art. 5.4.19. Patio de Luces.

1.

. Se prohibe expresamente para nuevas edificaciones, sobreponer en fachadas la

. No se permite ocupar la planta baja ni el subsuelo del patio de manzana con

. En casos de manzanas de fondo superior a 40m, el Ayuntamiento podra p'rnpnner,

. Se plantaré arbolado de porte en el patio de manzana y vendra contemplada su

. Se podra separar el patio en planta baja, con un muro medianero de altura maxima

. En ningun caso se utilizara el nivel inferior del patio como elemento comun de paso.

. Se permite techar los patios manteniendo las condiciones minimas de ventllacién e

Todas las instalaciones deberan documentarse en el correspondiente proyecto

siguiendo las instrucciones vigentes de obligado cumplimiento y lo establecido en el
articulo correspondiente de la Normativa General de la Edificacion de este Plan
General.

maquinaria de aire acondicionado tal y como se recoge en el citado articulo.

|

Sera obligatoria la existencia de espacios libres exentos de toda ncupamén
edificatoria, cuando asi se sefiale en los planos de ordenacion detallada. Estas
alineaciones tendran analoga validez que las alineaciones a espacio publico o calle.

sdtanos, salvo para uso exclusivo de garaje.

en caso de no venir definido en los Planes de Ordenacién, la redaccién de un

Estudioc de Detalle para ordenar este espacio interior mediante prnfundidades'
edificables no mayores de 20m.

urbanizacion en el proyecto de edificacion cuando no se ocupe en sbtano..

Se permiten usos en su superficie, pudiéndose techar con elementos ligeros vy
desmontabies tipo porche en un maximo del 30% de la superficie en planta del patio
¥ hunca mayor de 30m?,

La superficie minima de los patios sera tendran 12m? y en ellos se debera poder
inscribir un circulo de 4m de diametro.

de 2,50 m. En ningun caso podra techarse en pianta baja.

lluminacion preceptivas.
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k. 54.20. Patios Mancomunados.

“Podran establecerse patios mancomunados para completar lag dimeng
minimas establecidas en el articulo anterior, haciéndolo constar en escritura pu
inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta mancomunidad no podra desapared

en tanto subsista alguna de las edificaciones.

atios en la planta inferior mediante muros Que

2. Se permite la separacion de estos p
altura. No podran techarse en planta baja.

no podran sobrepasar los 2,50 m. de

Art. 5.4.21. Patios en Fachada.

Se permiten los patios abiertos en fachada manteniendo las caract
edificacion cerrada.

eristicas de la

Art. 5.4.22. Caracteristicas de los Jardines Delanteros.

o comprendido entre la alineacion de vial y 12
I,

b

1 Se entiende por tal el espacio privad
linea de fachada de la edificacion.

2. Se permite incorporar jardin delantero en-cualquier frente de calle;__g_n EC, aunque
los Planos de Ordenacion Detallada. El

este no venga expresamente definido en _
lindantes -a-efectos de no dejar

Proyecto deberéa solventar los-encuentros con 10s-C0O 0s
- - : = .
s. Deberan tratarse cumn*fachadasﬂi

e o

o
Ll

: T--_M____._:"I—I"‘ e

,-a;‘_::. _integraméhte."“\
‘H;"'-.. . ;_h|
nto tipo para todo el Municipio de

T o ey - .
3..Como criteno general,:se establéce un cerramie
parte del Ayuntamiento, de 2,50m .

altura diafana o calada. En zonas determin
ar de forma justificada otro tipo de cerramientos. Para

calles con pendiente superior al 10%, se permite subir la altura en el punto mas
bajo de la rasante hasta 2 70m. Los cerramientos laterales, si los hubiere, deberan

tener como maximo 2,50m de altura, permitiéndose ciegos en toda su altura.

| Candelatia, salvo que se defina en contrario por
: de attura, integrado por una parte baja (opcional) de 1m. maciza'y el resto hasta
adas del municipio, el

completar la
Ayuntamiento podra posibilit

cerramiento del

o debera detallar expresamente el plano del
los armarios ¢e

4: El Proyecto Técnic
engan en él cabida,

jardin delantero, las instalaciones que t
contadores o los cuartos de basuras integrados en este. k

b

Art. 5.4.23. Uso y Ocupacion del Jardin Delantero.

1. Se permitiran otros usos y ocupacion del jardin delantero que los estrictamente de
ni construcciones permanentes,

jardin, no pudiendo ser ocupado por s6tanos,
las conexiones, de 1as redes de

instalaciones, etc,, sobre rasante. Se permiten
servicio, las arquetas de registro'y demas instalaciones propias de la edificacion.

ozo absorbente (caso de llevario) en el

2. Se permitira localizar la fosa séptica y el p .
zacion. Extremo este que

jardn delantero. cuando no exista otra alternativa de locali
debera justificarse técnicamente en el Proyecto.

3 La rasante del jardin debe ser sensiblemente andloga 2 la de la calle, no

permitiéndose alturas superiores a 1,20m en el punto de medicion de la altura.

Salvo, en los casos en que S permite subir |a altura del semisétano hasta 2,50m
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2 Ge permiten asimismo los paramentos de piedra natural basaltica de mampos

. anlln gofio, almagre o azul afil, etc.,, debiéndose elegir tnnus qu
excesivamente chillones o llamatwus

J0
o0 de corte, en el ambito de la fachada. :
Se prohiben expresamente en fachada otros materiales ¢ acabados que desvirtuen

el caracter de la zona; asi como los alicatados, los acabados granulosos, los
balaustres y los acabados tipo “almendrado” de piedra.

i
L

Se permiten zécalos con acabados tipo tirolesa.

En la zona de El Risco de Candelaria (Casco Tradicional), las cubiertas deberan
ser inclinadas al menos en el 75% de su superficie, y no se permite ninguna
construccion en cubierta salvo los elementos técnicos de la edificaciéon integrados
en cubierta. *

En la calle de la Arena, la cubierta podra ser plana y solo se permitiran cuerpos
volados diafanos.

Las carpinterias, barandillas, balconadas, aleros, cnntraventanas y demas
elementos de composicidn arquitectonica de las nuevas edificaciones, deberan
acabarse con soluciones de disefio, color, seccion y materiales acordes con el
entorno singular de la Basilica. .

Se recomiendan las carpinterias de madera en fachadas extermres si bien se
posibilitan las soluciones con aluminio o acero.
Se prohiben expresamente las carpinterias de aluminio lacado o pvc;.

l.a Eaja de escalera se retranqueard un minimo de 3m de las fachadas en el caso
de la Calle de La Arena.

La sefalética, escaparates, anuncios, cajeros autométicos, maquinas
expendedoras etc., deberdn estar alojados Unicamente en los huecos de planta
baja sin que sobresalgan en fachada. El Ayuntamiénto podra desarrollar una
ordenanza especifica para su regulacion.

Los toldos o similares, las luminarias o las papeleras sobre las fachadas, vendran
restringidos en su disposicién en fachada, dimensiones, color y materiales, a lo
que se disponga por parte del Ayuntamiento, a efectos de unificar el caracter de
este entorno singular de la Basilica.

Art. 5.4.27. Condiciones Estéticas en la Zona de la Playa de la Viuda.

1.

Los acabados de paramentos de fachadas exteriores solo se permitiran con los
colores tradicionales del sitio: blanco, amarillo, gofio, almagre o azul afil,
debiendose elegir tonos que no sean excesivamente chillones o llamativos. Se
permiten asimismo los paramentos de mamposteria de piedra basaltlca 0 de piedra
basaltica de corte. No se permiten los enfoscados sin pintar.

Las cubiertas deberdn ser planas, y no se permite ninguna construccion en
cubierta salvo los elementos técnicos de la edificacion. No se permiten las cajas de
escaleras con salida a cubierta.

Los carteles se integraran en el disefic de los huecos de la edificaciéon sin que
sobresalga de fachada y seran acordes con la composicion del edificio.

)
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J 30 caracteristico genérico en zonas de Edificacion Cerrada es el Residencial
2itirifamiliar. Se permite como uso complementario la Vivienda Unifamiliar.

2. En las zonas de la mediania de Araya, Cuevecitas o Malpais el uso caracteristico
es el Residencial Unifamiliar, no permitiendose el uso Plurifamiliar, salvo en
Unidades de Actuacion o Actuaciones Urbanisticas Aisladas.

3. Los usos pormenorizados, especificos y complementarios seran los que vienen:
recogidos en el Titulo 6. Capitulo2 sobre Condiciones de Usos de la Normativa
Pormenorizada de este Plan General.

4. En la zona de Calle de La Arena y El Risco de Candelaria (Casco Tradicional), se
excluyen como usos complementarios el Gran Comercio o la Galeria Comercial,

5. En la zona de la Playa de La Viuda se establece el Residencial Unifamiliar como
uso caracteristico, siendo compatibles los propios de esta categoria.
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACIQN delats
EDIFICACION CERRADA Noviembre 2006

Tipulng ia: CERRADA C/ CERRADA CON JAHI}IIH DELANTERO C{J)
Parcela minima Edificacion Cerrada C-n (m2): 70 m?
Parcela minima Edificacion Cerrada con Jardin Delantero C(J)-n (m2): 80 m?

Lnidades de Promocion: En las medianias de Araya, Malpals y Cuevecitas se limita a 8 Vivivendas/particular

¢ persona juridica. En ambitos de Actuaciones Urbanl(sticas Aisladas ¢ Unidades de Actuacién no se limita el
namere maximo de viviendas.

Frente minimo de parcela y de vivienda (m): 45m
Edificabilidad neta (m2/m2): (segiin et numero de plantas y seccidn caracteristica correspondiente) m?#m?

N maximo de plantas: n=de 2 a 4 p! segun se sefale en los planos de orcenacion
Adaptacion del n® de plantas y fondos edificables, sobre y bajo rasante, en funcién del desnivel "H" de la parcela:
N° méaximo de plantas cuandg H<1 Ptanta -Ladera Arriba y Abajo- segun el nimero de plantas asignado "n"
N° méax. de plantas cuando H<2 Plantas -Ladera Arriba y Abajo-: segun ordenanza grafica adjunta

N° max. de plantas cuando H>2 Plantas -Ladera Arriba y Abajo-: segun ordenanza grafica adjunta
Ocupacion de parcelas (%) (exceptuando retranqueos obligatorios); 100%

Ocupacion de sétanos (%) {exceptuando retranqueos obligatorios): 100%
Retranqueos: Los definidos en los planos de ordenacion, y 3m a linderos cuandu linde con otro tipo de suelo

En las medianias, se retranqueara 3m la fachada lateral inferior seglin ordenanza grafica
Uso caracteristico: Vivienda Plurifamiliar, salvo en las medianias de Cuevecitas, Malpais o Araya que sera

exclusivamente Unifamiliar.(Si se permiten en Actuaciones Urbanisticas Aisladas o en Unidades de Actuaciéon
de tas medianias la vivienda Plurifamiliar)

Usos compatibles: Despacho ligado a vivienda, comercial, oficina (Ver Normativa Detallada de Usos)
Aparcamiento minimo: 1 Plz/Viv + 1 plz/100m?c edificacién no residencial
Zona de aplicacién: Todo el municipio
PLANT/ ECCION CARACTERISTICA (Caso 0= 3pl) __
C-n PLANTA TIPO SIN JARDIN DELANTERO CJ)-n PLANTA TIPO CON JARDIN DELANTERG
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CABY ULO 5. Normativa Aplicable a la Edificacion EAisIada en
Ciudad Jardin. |

Art. 5.5.1. Definicion y Generalidades. f

1. Se entiende por la tipologia Aislada en Ciudad Jardin (CJ) aquella edn‘“ icacidon que
se configura en dos plantas de altura maxima en parcela ajardlnada Podra ser
Aislada, Pareada o Adosada. i

2. Se establecen tres subtipos dentro de la Ciudad Jardin, cada una de los cuales se
resumen en una ficha tipolégica con ordenanza grafica. =-

- Ciudad Jardin Extensiva CJ-A. .
- Ciudad Jardin Intensiva CJ-B :
- Ciudad Jardin en Hilera CJ-C . _,'

Se distinguen esquemdticamente segun los parametros de la tabla siguiente:

CUADRO 1 |
CIUDAD JARDIN '
(CUADRO RESUMEN) CJ-A CJ-B , CJC
PARCELA MINIMA: 500 m? 300 m? | 120m?
AGRUPACIONES POSIBLES: AISLADA(500) AISLADA(300) ADOSADA-SEMIADOSADA
|-
PAREADA(250+250) | PAREADA(200+200) |
COLONIAS: SE PERMITE SE PERMITE ll SE PERMITE
' Parcelas > 2.000m* Parcelas > 2.000m? | Parcelas > 1.000m?
N° MAXIMO DE PLANTAS: 2 PL 2Pl : 2 PL
EDIFICABILIDAD NETA: 0,50m¥m? 0,50-0,70 (0,80) mwmz | ~ 0,70-1,20 m¥m?
OCUPACION PARCELA: 50% 60% - AT T 5 70%
OCUPACION SOTANOS: 60% 70% i 80% -
| 12m Aislada 12m Aislada !
FRENTE MiINIMO DE PARCELA. 15m(7 5m+7,5m) 15m(7,.5m+7,5m) r
Pareadas Pareadas anl Adosadas
I[.
FRENTE MINIMO VIVIENDA: 4 50m 4 .50m i 4.50m
USO PRINCIPAL: UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR ¢ UNIFAMILIAR
] ] . PLURIFAMILIAR

|
J|.
Art. 5.5.2. Condiciones de Parcela (Ver Grafico). :
r

1. Para cada una de los 3 subtipos de Ciudad Jardin se definen las siguientes
condiciones minimas que deben cumplir las parcelas para ser ediﬁce:lbles:

}
1

i
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Jardin Extensiva (CJA-2) {Ver Grifico 5.5.1);

+ Parcela minima de 500 m2.
* La edificacion podra ser Aislada o Pareada. |
+ Se permite el pareado entre dos parcelas con proyecto conjunto cuando sumen
como minimo: 250m?+250m?2= 500m?2. .
* Se permiten la agrupacion en colonias con proyecto conjunto en' parcelas
mayores de 2000m? salvo en las medianias de Araya, Malpals y Cuevecitas.
+ Se permiten garajes comunes en colonia. '
+ Frente minimo de parcela de 12m en Aislada y 7,5m en Pareada. .
+ El frente minimo de vivienda seré de 4 5m construidos. ]
+ La parcela tendra caracter unifamiliar.

Ciudad Jardin Intensiva (CJB-2) (Ver Gréfico 5.5.1); "

+ Parcela minima de 300m2

+ La edificacion podra ser Aislada, Pareada.

+ Se permite el pareado entre dos parcelas con proyecto conjunto cuando sumen
como minimo; 200m2+200m?2= 400mz. !

+ Se permiten agrupaciones en colonias con proyecto conjunto en "parcelas
mayores de 2000m?, salvo en las medianias de Araya, Malpais y Cuevecitas. Se

permiten colonias en todos los ambitos de Actuaciones Urbanisticas Alisladas ¢
de Unidades de Actuacion. |

+ Se permiten garajes comunes. !

* Frente minimo de parcela de 12m en Aislada, 15m (7,5+7,5) en Pareada

* En promociones de pareados cuando se superen las cuatro viviendas por
parcela, se permite por cuestién de geometria, disminuir el frente minims en una
sola de las edificaciones hasta 3m, manteniendo un circulo inscribible de 7,5m.

* El frente minimo de vivienda sera de 4,5m construidos. !

+ La parcela tendra caracter unifamiliar.

1

[

Ciudad Jardin en Hilera (CJC-2) {Ver Gréfico 5.5.2);

¢+ Parcela minima 120m32.

* La edificacion podra ser Semiadosada o Adosada, posibilitandose la Aislada o
Pareada. Se permite parear y adosar parcelas distintas con proyecto conjunto
cumpliendo las condiciones de agrupaciones maximas. | S

| + Para el casc especifico de Viviendas de Proteccidn, se permite la “hilera”

continua de caracter plurifamiliar con corredores de uso comdn ‘u oftras
soluciones analogas. {

_.*Se permiten agrupaciones en colonias con proyecto conjunto en parcelas
S 2 !
Fﬁg{f mayores de 1000m?, o
,.-J"'# ¢ Se permiten garajes comunes. S
i 2P * Frente minimo de parcela de 6m en Semiadosada y Adosada. En caso de
localizar viviendas pareadas o aisladas en Ia parcela, se cumpliran los frentes
minimos correspondientes de la tipologia CJB. | |
* En promocicnes de adosados cuando se superen las cuatro viviendas por
parcela, se permite por cuestion de geometria, disminuir el frente minimc} en una
s0la de las edificaciones hasta 3m y teniendo un cireulo inscribible en todo caso
de 7,5m, L
+ El frente minimo de vivienda sera de 4.5m construidos. i
¢+ En adosados © semiadosados de nueva promocion cuando superen las cuatro

viviendas por parcela, el garaje debera ser colectivo y solo podrs disponer de
acesos comunes. !

— e — — — — — — — - - -

-__Li__ —— ——
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'
1
=

* La parcela tendré caracter unifamiliar y plurifamiliar. |.
+ Se permite la vivienda Plurifamiliar en CJ-C hasta un 20% de Ia parcela. '
* En sectores urbanizables o ambitos de gestion, se permite la vivienda

Plurifamiliar hasta un 45%, segin el porcentaje reflejado en la ficha

correspondiente de los Ambitos de gestion. |
r i
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2. Podran ser edificadas aquelias parcelas residuales, construidas a ambos lados o a

un lado en caso de estar en esquina, que no cumplan con la parcela o frente
minimos. Deberan cumplir el resto de condiciones urbanisticas de estas Normas y
las condiciones vigentes de habitabilidad de la Comunidad Auténoma. Se solicitara
informe previo municipal.

3. Todas las agrupaciones exigen proyecto conjunto.

4. Se posibilita la agrupacién en Colonia para los tres tipos de Ciudad Jardin CJ-A,

CJ-B y CJ-C. Deberan cumplir con las condiciones recogidas en el Articulo.-5.5.21
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> correspondiente de Ciudad Jardin.

Cuales se permiten las colonias, se establecen en e punto primero de este artic

5. En CJ-A y CJ-B de las medianias de Araya, Cuevecitas o Malpais, no se permite

las colonias, salvo en dambitos de Actuaciones Urbanisticas Aisladas AUA o en
Unidades de Actuacion.

6. Se permite en Ciudad Jardin en Hilera CJ-C el tipo de agrupacién Semiadosada,

con adosamiento de un cuerpo de 1 planta en uno de los linderos (Ver Grafico
55.1/2).

7. Cuando la tipologia edificatoria propuesta por el Plan General sea CJA-Extensiva, y
la edificacién existente en dicha parcela anterior a este se encuentre en Edificacién
Cerrada, se permite mantener dicha edificacion en las condiciones siguientes:

-Si se promueve la ampliacién o la remonta de Ia edificacion existente, debera
cumplirse los retranqueos y demas parametros urbanisticos en la obra nueva: sin

que en ningun caso, pueda superarse conjuntamente la edificabilidad maxima
asignada a la parcela,

-En caso de sustitucién o modificacién sustancial de Ia edificacion existente,
deberan cumplirse el conjunto de los parametros urbanisticos de la tipologia

- Previamente a la licencia de edificacién, debera obtenerse certificacian acreditativa
de prescripcion urbanistica.

8. Para los casos de parcelas en tipologia CJA-Extensiva o CJB- Intensiva, en las que
exista una edificacion construida con anterioridad z 1a entrada en vigor de este Plan
General que invada el jardin delantero, se permitira mantener dicha edificacién.

En el resto de los linderos se libraran las zonas del retranqueo. En ninglin caso
debera superarse la edificabilidad maxima permitida.

8. Cuando exista, igualmente en parcelas de las tipologias CJA-Extensiva o CJB-
Intensiva y con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan General, alguna

edificaciéon dentro de los retranqueos laterales y adosada a lindero, se permitirg su
mantenimiento.

10. Cuando exista una edificacién en parcela colindante, construida con anterioridad a
la entrada en vigor de este Plan General, que presente medianera en e| indero, se
permitira adosarse a ella invadiendo el retranqueo para tapar la medianera, con el
mismo numero de plantas y solo en la longitud de esta.

Art, 5.5.3. Ordenacidn Singular de la Parcela o de la Edificacion.

Se permitirdn ordenaciones singulares mediante Estudio de Viabilidad, en casos
excepcionales en los que quede justificado adecuadamente a juicio del Ayuntamiento,
el interés arquitectonico o paisajistico de ia propuesta, siempre que salvaguarde las
vistas de otras parcelas situadas ladera arriba. Podran en este caso variarse
condiciones de retranqueos, alturas de pISOS, ocupacién, vuelos o adaptacion
topografica; sin que en ningln caso pueda variarse la edificabilidad maxima asignada,

Art. 5.5.4. Unidad de Promocidn.

1. En las medianias de Araya, Cuevecitas o Malpais, se limita a 2 el niomero maximo
de viviendas que puede promover un particular o persona juridica. |

onstrucciones en Colonia. Las parcelas minimas por tipologia a partir \de,.
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" n‘.s'uelns de Actuaciones Urbanisticas Aisladas o de Unidades de Actuaci§

limita e! niumero maximo de viviendas de la promocion.
3

Art. 5.5.5. Ocupacién Maxima.

1. La ocupacién maxima por la edificacién de la superficie de la parcela no superara el
porcentaje que se indica en el cuadro siguiente, en zona CJ-A, CJ-By CJ-C.

CUADRO 2
CIUDAD JARDIN CJ-A cJ-B CJ-C

OCUPACION: 50% 60% 70%

OCUPACION SOTANOS: 60% 70% 80%

A = aislada; P = pareada; AD = adosada

2. En parcelas ya. existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan
General, se mantendran las ocupaciones vigentes anteriormente..

Art. 5.5.6. Edificahilidad Maxima de la Parcela.

1. En Ciudad Jardin |a edificabilidad maxima por parcela para cada tipologia, sera la
gque se recoge en al cuadro siguiente:

CUADRO 3
CIUDAD JARDIN CJ-A CJ-B CJ-C

(m*t/m?s) 0,50 0,50-0,70 (0,80%) 0,70-1,20

2 El coeficiente de edificabilidad m#t/m2s viene definido en los Planos de Ordenacion
Detallada, en las Fichas de fos Ambitos de Gestion o en Convenio.

3. En ia tipologia CJA la edificabilidad genérica en suelo urbano consclidado sera 0,50
mt/m?3s.

Art. 5.5.7. Cota Urbanizacion Interior de la Parcela.

1. Se considerard Cota de Urbanizacion Interior de la parcela CU, la altura maxima o
minima de cada punto del terreno de una franja de 3m circundante a la edificacion,
y vinculada al punto de medicién de |a altura sobre rasante de la acera en el frente.
Se medird segun la Ordenanza Gréfica 5.5.3 y servird de base para la medicion de
la altura en cada punto de las fachadas de la edificacion.

2. Se permite situar la Cota de Urbanizacion Interior de Parcela hasta una altura de
1,20m por encima o por debajo de la cota del punto de medicion de la altura.

Art. 5.5.8. Altura Maxima de la Edificacion.

1. La edificacion en Ciudad Jardin cumplird simultaneamente con la altura maxima
reguladora y el nimero maximo de plantas.

2 El nimero maximo de plantas en ciudad jardin CJA, CJB Y CJC sera de dos
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caso referido en el articulo siguiente de parcelas con pendiente superior ¥ Y
donde se permite excepcionalmente las tres plantas escalonadas.
3. En parcelas con pendiente, la altura de la edificacion o del terreno urbanizado se'
medira siguiendo los criterios establecidos en el articulo siguiente Art.-5.5.9. Altura y
Condiciones de Impiantacion a fa Edificacién en Parcelas con Pendiente.

4. La Altura de ia Edificacién de cada tipo de implantacién posible (Casos ! a Wdefhn.-l
5.5.9), se medird en todas las fachadas en una franja de 3m circundante a la
edificacion, sobre la Cota de Urbanizacién Interior CU. Se seguirdn los criterios
establecidos en la Ordenanza Gréfica-5.5.3 de este articulo, donde se estabiecen en
funcion de la cubierta inclinada o plana:

-la altura reguladora méaxima de la edificacién ARM

-la altura maxima de coronacion en cubierta inclinada Al

-la altura maxima del antepecho en cubierta plana Ap,

-la altura maxima del Gltimo forjado permitido o cornisa B,

-la altura maxima del techo del semisétano C.y

-la cota maxima o minima de urbanizacién interior de Ia parcela CU |

5. La Cota de Urbanizacién Interior -maxima o minima- de |a parcela CU, se medira
segun cada uno de los tres casos de la Ordenanza Grafica-5.5.3, en relacion a la
rasante de la acera en el punto de medicion de la altura PM.

6. El punto de medicién de la altura PM, se situara sobre |a rasante de la acera en el
punto mas bajo del frente de |a edificacion.

7. En casos de parcelas en Ciudad Jardin con topografias muy pronunciadas, con
pendientes superiores al 35% -ladera arriba o abajo- (caso de riscos descolgados)
donde el terreno natural se encuentre significativamente por encima o por debajo
de la rasante de la calle, la altura reguladora se medira sobre el terreno descolgado,
en cada punto del terreno urbanizado y en una franja de 3m circundante a la
edificacion siguiendo los criterios del Caso | (Ladera arriba y Abajo, P < 20%). Se
debera tramitar previamente un Estudio de Viabilidad a fin de garantizar la
adecuada insercién de [a edificacién en el paisaje.

8. La altura maxima permitida de semisétanos sobre la cota de urbanizacion interior
CU hasta el techo del semisétano C, sera de 0.60m como se indica en la
Ordenanza Grafica, En caso contrario tendran la consideracion de planta. Deberan
alojarse dentro de la altura reguladora maxima establecida en cada caso.

9. Se permite abancalar en el frente de parcela —ladera arriba- con planta de sotano
de uso exclusivo de garaje en los Casos S3 ¥ S5 del Art.-5.5.9. Ajtura y Condiciones
de Implantacion a ia Edificacién en Parcelas con Pendiente. No se consideraran
computables a efectos de numero de plantas, ocupacion o edificabilidad. \

10. En calles con pendiente mayor del 15% se permite para agrupaciones de
adosados, escalonar la Cota de Urbanizacién Interior en el jardin delantero de las
agrupaciones en saltos méximos de 3m respecto de la rasante de |a acera, a fin

acomodar los niveles de la edificacion. Estos saltos maximos podran trasladarse a
los frentes del cerramiento. -

11. La altura libre minima en Planta Baja y en Planta Primera sera de 72+5{]m+

0000000000000000000#0000000000000000OOOOOOOOOOO#OOOOOO#OOGO
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g altura  libre minima de los sétanos o semisétanos sera de 2,40m. Se p
feducir esta altura hasta 2,20m para el paso de instaiaciones. |

13. No se limitan las alturas méximas de planta baja o primera dentro de la Altura
Reguladora Maxima permitida en cada caso. S

14. Se permite aumentar la altura del faldén de cubiertas por encima de los 2m dentro
de la Altura Reguladora Maxima.

15. No se tendra en cuenta a efectos de medicion de la altura de la edificacién o del

cerramiento de parcela, los ambitos de las rampas de acceso a garaje en todo su
recorndo en un ancho maximo de 3m. |

16. En los casos de edificaciones existentes en parcelas de Ciudad jardin, anteriores a
la entrada en vigor de este Plan General y con alturas de plantas bajas superiores

a la admitida, se permitira superar |a altura reguladora maxima establecida en lo
estrictamente necesario para posibilitar la planta aita.

Art. 5.5.9. Altura y Condiciones de Implantacion de la Edificacion en
Parcelas con Pendiente. (Ver Graficos 5.5.4 a 5.5.9).

La implantacién de las tipologias de Ciudad Jardin en terrenos con pendiente, bbfiga el

estudio y regulacién de los casos principales que pueden darse a la hora de insertar la
edificacion en las mejores condiciones de adaptacion topografica. |

1. Para |la Ciudad Jardin CJ-A CJ-B y CJ-C se establecen seis casos tipo posibles
de organizacién de la edificacion y la urbanizacion interior de la parcela en relacion
a la calle de acceso. A cada parcela le correspondera en funcién de la “pendiente
urbanistica” o “pendiente corregida®’, uno de los cinco casos que se jlustran
Ordenanza Gréfica adjunta (Casos $1-86).

Las alturas en cada uno de los seis Casos, se mediran como se establece en el
articulo anterior Art.-5.5.8 Altura Mé&xima de iz Edificacion. '

A. Para parcelas a borde de via se establecen los siguientes casos:

S1.-Parcelas con pendiente inferior al 20% -Ladera arriba o ladera abajo-;

GRAFICO 5.5.4
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cPAs dos plantas permitidas se situaran sobre nivel de |a calle.

—"|os usos de planta permitidos seran los que se indican en la Ordenanza Gra '
5.5.4 adjunta.

— E! garaje podré situarse en Sétano ¢ Planta Baja.

— Las alturas se mediran segun el Articulo 5.5.8 y el Caso | de la Ordenanza Gréfica-
553

— Los bancales en el fondo de parcela deberan ser escalonados, no mayores de 4m
de altura y separados no menos de 2m,

82 -Parcelas con pendiente superior al 20% - Ladera abajo-:

L
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—. La planta baja de la edificacién debera situarse una planta por debajo de la rasante
de la calle. Solo podra sobresalir una planta sobre la rasante de ia calle.

— Los usos de planta permitidos seran los que se indican en la Ordenanza Grafica-
5.5.5 adjunta.

— El garaje podra situarse en Sétano, Planta Baja o Planta Alta.

— Las alturas se mediran segun el Articulo-5.5.8 y el Caso Il de la Ordenanza Gréfica-
556.3.

— Los bancales en el fondo de parcela deberan ser escalonados, no mayores de 4m
de altura y separados no menos de 2m.

§3.-Parcelas con pendiente superior al 20% - Ladera amiba-:
GRAFICO 5.56
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— La planta baja de la edificacion -ladera arriba- se abancalara en el frente con uso
exclusivo de garaje sin que compute altura, ocupaciéon o edificabilidad, y fondo




'xim_n de 12m. La edificaciéon se situara refranqueada sobre este nivel
prantas,

L.0s usos de planta permitidos seran los que se indican en la Ordenanza Grifica-
5.5.6 adjunta.

- El garaje debera situarse en Sétano no pudiendo tener un fondo mayor de 12m.

~ Las alturas se mediran segin el Articuio-5.5.8 y el Caso Iil de /a Ordenanza Gréfica-
5.5.3.

— Los bancales en el fondo de parcela deberan ser escalonados, no mayores de 4m
de altura y separados no menos de 2m.

B. Para parcelas de manzanas con frentes opuestos a dos vias se establecen los
Siquientes casos:

S4.-Parcelas con pendiente inferior al 20%,.

GRAFICO 5.5.7
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— Las plantas bajas de las edificaciones - ladera abajo o ladera arriba- debersn
situarse al nivel de la rasante de la calle, |
— Los usos de planta permitidos seran los que se indican en la Ordenanza Gréfica-
5.5.7 adjunta. |
— lLas alturas se medirdn segin el Articulo-5.5.8 y los siguientes casos de Ia
Ordenanza Grafica-5.5.3: Caso | -Ladera Abajo- ¥ Caso | —Ladera Arriba-
— Los muros en el lindero comun deberan compartir el desnivel a salvar entre las dos

parcelas resultantes. Deberan ser escalonados no mayores de 4m de altura y
separados no menos de 2m.

S5.-Parcelas con pendiente superior al 20% (hasta el 40% en CJC):

— La planta baja de la edificacion - ladera abajo- debera situarse una planta por
debajo del rivel de la rasante de Iz calle. Solo podra sobresalir una planta sobre )a
rasante de la calie superior. |

— La planta baja de la edificacién -ladera arriba- se abancalara en el frente con uso
exclusivo de garaje sin que compute edificabilidad y fondo maximo de 12m. La
edificacion se situara retranqueada sobre este nivel y con dos plantas. :

— Los usos de planta permitidos seran los que se indican en la Ordenanza Grifica-
5.5.8 adjunta. -

— Las alturas se mediran segun el Articulo 5.5.8 y los siguientes casos de Ia
Ordenanza Gréfica-5.5.3. Caso Il -Ladera Abajo- y Caso lll -Ladera Arriba-
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separados no menos de 2m.

GRAFICO 5.5.8
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S6.- Parcelas con pendiente superior al 35% -Terrenos Descolgados-:

— En terrenos con pendiente superior al 35% (Ver Grafico 5.5.9) -ladera abajo- de
cualquiera de las tres tipologias de ciudad jardin, se permite ademas el
escalonamiento de la edificacion en un solo salto de una planta al objeto de reducir
la altura de los cortes en el terreno en el fondo o lindero de la parcela.

_ Tal escalonamiento debera producirse en la condiciones e |a ordenanza grafica, de

planta y la fachada inferior sobresalga unicamente dos plantas (la tercera planta se
retranqueara no menos de 3m).

_  Debera tramitarse en este caso un Estudic de Viabilidad para garantizar una
correcta insercion de la edificacidn escalonada en el sitio, en relacion a las
caracteristicas de | terreno y a las edificaciones colindantes.

— Los usos de planta permitidos seran los que se indican en la Ordenanza Grafica-
5.5.9 adjunta, y los muros en el lindero comun deberan compartir &l desnivel a
salvar entre las dos parcelas resultantes. Deberan ser escalonados no mayores de
4m de altura y separados no menos de 2m,

- | N GRAFICO 5.5.9 _ _ .
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7y parcelas con pendiente superior al 40%, se debera tramitar un Estudiage
flabilidad para determinar la solucién mas adecuada de insercién de Iz edificacion
en el sitio, en funcion de las caracteristicas el terreno y de las construcciones
vecinas. ,
3. Se permite en promociones, aumentar los fondos maximos establecidos en sétanos

a efectos de optimizar los garajes, sin invadir el retranqueo posterior de la. parcela!

Se permite igualmente el corredor de vehiculos comuin en sotano.

Art. 5.5.10. Retranqueos

1. Para las tres tipologias de Ciudad Jardin se establece un retranqueo minimo a
frente y a linderos de 3m, salvo que se disponga retranqueo mayor o menor en los
Planos de Ordenacion Detallada, Fichas de Ambitos de Gestion o en Convenio.

2. No se permite invadir los retranqueos con soétanos o semisétanos salvo, en los
casos de abancalamiento en el frente -ladera arriba- Casos $3 y 88 del Art-559.
Altura y Condiciones de Implantacién a la Edificacion en Parcelas con Pendiente. Se
permite en estos casos invadir vy techar los retranqueos con sétanos de uso
exclusivo de garajes y accesos. El jardin se situara como maximo a la .cota de
urbanizacién interior fijada en la Ordenanza Gréfica-5.5.3 '

-3. Podran ocuparse unicamente bajo rasante los retranqueos lateral o delantero con el

acceso o la rampa de garaje. Se permite techar esta como maximo a la ‘cota de
urbanizacion interior establecida en cada caso.

4. Se permite ocupar sobre rasante los retranqueos lateral y delantero con
aparcamiento bajo pérgola con vistas a facilitar la insercién del vehiculo en la
parcela. Se cumpliran las condiciones establecidas Para construcciones auxiliares.

5. En los casos sefialados de edificaciones situadas sobre riscos 0 descuelgues
significativos de terreno, el retranqueo se medira a partir de ellos. '

Art. 5.5.11. Posicién de la Edificacién Adosada en la Parcela.
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1. Se permite Unicamente en el caso de I3 tipologia CJ-C la agrupacién adosada de
1 viviendas de hasta 6 uds. y 36m méaximo de frente edificado conjunto, salvo en el
caso de las Viviendas de Proteccion en las que se permite la hilera continua. .




- L5 permite afiadir una vivienda mas en los extremos de la agrupacién (hasta 7 uds.
—~ ="y 42m) para completar el nimero de unidades de la promocion cuando venga
forzado por las caracteristicas geometricas de la parcela.

3. La distancia minima entre agrupaciones de adosados en la parcela sera de 6m
como se desprende de la Ordenanza Grafica 5.5.11.

4. Se permite “mover en fondo” los grupos de adosados y pareados con disposicl -1" Kers 3
relativa libre de la edificacion, cuando el conjunto tenga sentido arquitectonicg/yeBe o g o . F
realice con proyecto conjunto. S

Art. 5.5.12. Sétanos y Semisétanos.

1. Los sétanos 0 semisotanos no seran habitables.

2. La altura libre minima de los sétanos o semisétanos serd de 2,40m. Se permite
reducir esta altura hasta 2,20m para el paso de instalaciones.

3. La altura del techo del semisétano no superara mas de 1,20m sobre la cota de
urbanizacién interior CU segun las condiciones del articulo relativo a |a altura de la
edificacion. En caso contrario tendra la consideracion de planta.

4. La ocupacion de sétanos o semisétanos no podra superar respecto de la superficie
de la parcela, el porcentaje siguiente; CJ-A: el 60%, CJ-B. el 70%, y CJ-C: el 80%.

5. No se permite ocupar con sétanos o semisotanos los ambitos de los retranqueos,
salvo en los casos permitidos de abancalamientos en el frente —ladera arriba- y de
accesos O rampas a garaje. Se permitird asi mismo, invadir los retranqueos
laterales bajo rasante, en los casos de garajes en colonias. -

6. En Ciudad Jardin, las rampas a garaje tendran pendientes maximas un 20% en
tramos rectos, y un 15% en tramos curvos.

7. Las rampas o los accesos a garaje unifamiliar tendran un ancho minimo de 2.40m
para un solo carril y 5m para dos carriles. La puerta de garaje podra reducirse
hasta 2.40m de ancho Util cuando quede resuelto adecuadamente el giro de los '
vehiculos sin entorpecer la via publica.

8. Las rampas o los accesos a garaje plurifamiliar tendrén un ancho minimo de 2.60m
para un solo carril y 5m para dos carriles. La puerta de garaje podra reducirse
hasta 2.60m de ancho util cuando quede resuelto adecuadamente el giro de los
vehiculos sin entorpecer la via publica.

9. Se admite en cualguiera de las tres tipologias, el corredor de vehiculos comun en
sotano con garajes independizados o colectivos. Las cajas de escalera podran
bajar hasta el so6tano en ambos casos.

10. En promociones de edificaciones adosadas de mas de cuatro viviendas, no se
permite en frentes a via o espacio publico, las puertas de garaje independientes a
cada vivienda. Deberan organizarse los garajes colectivos y con accesos Comunes.

Art. 5.5.13. Cubierta y Construcciones por Encima de la Altura

1. Se permite indistintamente la cubierta inclinada o plana.
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(adesProhiben en todo el municipio, tanto en cubierta plana como en. cubierta

Art. 5.5.14. Jardin y Jardin Delantero.
1.

. En la modalidad de cubierta inclinada, la altura maxima de coronacioén en cumbrera

. En caso de cubierta plana los antepechos medidos sobre piso de cubierta no

. Se considera como Jardin Delantero, el espacio privado comprendido entre |a

. e asimilara la cota del Jardin Delantero a la cota a la Cota de Urbanizacién Interior

. En los casos de riscos o de terrenos con topografia muy pronunciada a los que se

inclinada, disponer cualquier volumen sobre cubierta, incluyendo las construcciones
de cajas de escalera o de ascensor. Solo se permitiran en cubierta los elementos
tecnicos de la edificacién, no pudiendo existir ninguna pieza vividera. Se prohiben
expresamente en cubiertas para todo el término municipal, las solanas, los trasteros

0 similares.

. Se permitiran los elementos técnicos de las edificaciones dispuestos en’ cubierts

como depositos, instalaciones de aire, etc. Deberan estar ocultos e integradas en Ia
composicion general del edificio mediante construcciones auxiliares fijas, ya sean
ligeras o de obra (tipo marquesinas. aleros, celosias, etc.) dentro de las alturas
maximas permitidas para antepechos de cubierta plana o alojadas en el interior de

Cubiertas inclinadas. Estas construcciones no computaran  ocupacién 0
edificabilidad.

No superara los 2m medidos desde la parte inferior de Gltimo forjado permitido!
como se indica en la ordenanza grafica del articulo relativo a la medicién de la
altura. El espacio resultante no podra ser destinado a piezas vivideras

independientes sin computar edificabilidad, pero si incorporarse como volumen ala
planta alta.

superaran en ningun punto 1,10m: salvo en los tramos inevitables para resolver los
elementos técnicos de la cubierta o los adoses 3 edificaciones colindantes, en Cuyo
caso se podra llegar a 1,80m. de altura. 1

Con caracter general, se tendera a colocar los paneles solares-fotovoltaicos en el
interior de la parcela. En parcelas reducidas, cuando esto no ses posible, podran
situarse resguardados de las vistas tras los antepechos en cubierta plana,
integrados en los faldones de cubierta inclinada o sobre pérgolas.

Se considerarda como Jardines la superficie de la parcela no ocupada por la
edificacion.

ahineacion a vial o a espacio publico y la linea de fachada de la edificacién. Estas
alineaciones deberan definirse mediante un cerramiento frontal continuo, que

deslinde con precisién el espacio publico dei privado, salvo en el interior de las
colonias.

de Parcela correspondiente CU.

refiere el articulo relativo a la altura, se permite situar el jardin a la cota del terreno
natural desvinculdndolo de la rasante de |a acera. o

|
;- . . . L
Como minimo un 20% de esta superficie se destinara a zona ajardinada

preteriblemente con un arbol de porte por cada 100m? de parcela. Sera obligatorio
en las tipologias CJA y CJB plantar como minimo un arbol de porte en los jardines,
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1. No se permitira otro uso ni ocupacion que el estricto de jardin, no pudiendd s€

ocupado por construcciones permanentes, -instalaciones, etc.; ni siquiera en el
subsuelo, salvo los casos permitidos en el punto siguiente.

. Se permitira la ocupacion de los jardines en los siguientes casos:

Se permite ocupar el jardin delantero -sobre rasante- con rampa ¢ acceso al garaje
de ancho maximo de 5m, debiéndose resolver adecuadamente su acople con el
plano de jardin. -

Se permite ocupar y techar -bajo rasante- el ambito del jardin delanterc con rampa
0 acceso a garaje en los casos referidos en el Art.-5.5.8-Altura de la Edificacion sin
que computen a efectos de medicion de la altura, edificabilidad u ccupacién. Solo
se permite ocupar la totalidad del jardin delantero -bajo rasante-, para uso
exclusivo de garaje y accesos en los Casos S3 y S5 —ladera arriba- contemplados
en el citado articulo.

i
La rampa podra disponerse longitudinalmente en el jardin delantero cuando exista
imposibilidad de colocacion en el jardin lateral, debiendo techarse a la cota del
jardin.

En los jardines laterales —bajo rasante-, se permiten las rampas ¢ accesos a garaje
descubiertos, o techados a la cota del jardin, sin que computen a efectos de
medicion de la altura, edificabilidad u ocupacion.

Se permite en las zonas de retranqueo -sobre rasante-, con vistas a facilitar la
insercion de los vehiculos en la parcela, ocupar los jardines laterales y delanteros
con construcciones ligeras diafanas tipo pérgola para el uso de aparcamiento.
Deberan cumplir las condiciones establecidas para construcciones auxiliares.

Se permiten las conexiones de las redes de servicio y las arquetas de registro.
Se permitira localizar la fosa séptica, pozo absorbente o depuradora en el jardin

delantero, cuando no exista otra alternativa de localizacion. Extremo éste que
debera justificarse téchicamente en el Proyecto.

Art. 5.5.16. Cerramientos de Parcela.

1.

Como criterio general, se establece 4 tipos de cerramientos posibles para el frente
de parcela segun los esquemas del Grafico 5.5.11 atendiendo al grado de calado
del mismo. El caso | corresponde al cerramiento tipo “Mixto” y el IV al cerramiento
“Vegetal’. ‘

La altura maxima de los cerramientos del frente de parcela serd de hasta 2,50m
integrados por parte maciza opcional hasta 1m y el resto diafano hasta 2,50m de
altura, si bien en calles con pendiente mayor del 10% se permite subir
nuntualmente una altura hasta 2,70m.

En los casos permitidos de abancalamiento en el frente parcela -ladera arriba-, la
altura de los cerramientos podra puntualmente llegar hasta 3.50m en el punto mas
bajo del frente, pudiendo ser macizos completamente.

4. Se exige el proyecto del cerramiento dentro det documento del Proyecto Técnico.




GRAFICO 5.5.11
CERRAMIENTOS FRONTALES OE PARCELA
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10.

Se permite la construcciéon de armarios técnicos opacos en parte del cerramiento |

frontal. Estos deberan tener un tratamiento integrado al resto del cerramiento.

Las puertas peatonales y de vehiculos deberan situarse en la alineacion de Ia
parcela y tener tratamiento acorde con el cerramiento en disefio y materiales,
pudiendo ser opacas en toda su altura, '

El ancho maximo ocupado por las puertas de garaje en el frente de parcela sera de
om. Su aitura libre maxima no superard los 2,50m. |

En frentes abancalados se permitira rehundir |as puerias peatonales y de vehiculos
en un fondo maximo de 1,20m bajo el forjado de la entrada 3 garaje, para facilitar

el giro de los vehiculos y optimizar la organizacién de huecos sobre el frente de
parcela.

En calles menores de 8m se permite asi mismo mediante Estudio de Viabilidad,
soluciones singulares gue faciliten el acceso 3 garaje.

En los linderos laterales los cerramientos se admitiran ciegos en toda su altura vy
de 2,50m maximo, debiéndose escalonar con la pendiente. Se tendra en cuents
los niveles de parcelas colindantes a efectos de garantizar la privacidad entre
parcelas, posibilitAndose puntualmente alturas mayores con Estudio de Viabilidad.
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cerramientos a 1,80m de cara a minimizar su impacto visual.

Art. 5.5.17. Cuerpos y Elementos Volados.

1. Se definen los cuerpos volados como los salientes habitables con o sin techar g
sobresalen de la linea de disposicién de la fachada. Podran ser salientes puntuales
o corridos a lo largo de la misma.

2. Se consideran como cuerpos cerrados aquellos que presenten todos sus lados
cerrados con cerramientos fijos de cualquier tipo.

3. Se definen los cuerpos volados abierfos aguellos que presenten al menos el
cerramiento frontal abierto.

4. Se considera cuerpos volados diafanos aquellos que presenten ademas, todos los
petos de proteccion calados y carentes de techo.

5. Seran computables a efectos de edificabilidad, los cuerpos volados cerrados al
100% vy abiertos o diafanos al 50%.

6. Se considera elementos volados, los salientes ornamentales o funcionales del
edificio no habitables como aleros, gargolas, marquesinas, parasoles, etc.

7. Se admiten los cuerpos o elementos volados incluidos dentro de 1a ocupacion y la
edificabilidad maxima de la parcela. Los retranqueos se mediran a partir de éstos,
salvo en las fachadas a la via publica o en elementos volados sobre los retranqueos
laterales.

8 La distancia frontal de vuelo nunca pedra ser superior a. 120cm. Se permitiran
soluciones arquitecténicas con vuelos mayores con Estudio de Viabilidad,

9. Se permiten elementos volados en los retranqueos laterales hasta un maximo e
30cms.

10. Se evitaran las servidumbres de vistas con parcelas colindantes en volados,
mediante cerramientos laterales de estos.

11. No se permitirdn los aparatos de aire acondicionado o instalaciones similares
sobre fachadas exteriores, que deberan adaptarse a lo dispuesto al respecto en las
Condiciones Generales de la Edificacion de esta Normativa.

12. No se permite ningun tipo de volado sobre el dominio publico, incluyendo los
carteles o similares.

Art. 5.5.18. Adaptacion Topografica y Movimiento de Tierras

En caso de que se precise el abancalamiento del suelo en terrazas para la adaptacion
de la casa al terreno, estas se realizaran con muros preferiblemente de piledra,
pedraplenes o taludes ajardinados. Debera cumplirse ademas:

1. Con caracter general se tenderd a realizar los bancales o terrazas con alturas
medias no mayores de 3,00m. No podra existir ningin bancal interior de parcela o
en lindero superior a 4,00m. de altura aparente.




3. La longitud maxima de fondo de bancal no podré superar los 20m.

4. Al objeto de propiciar un mejor acople con parcelas abancaladas colindantes, no se
podra superar entre bancales contiguos los 4,00m:. |

5. En parcelas donde persistan terrazas agricolas relevantes, se permitira mahtener E||
perfil del terreno existente, pudiéndose situar las dos plantas de la edificacion smbreI
la cota del abancalamiento previo. En estos casos se debera contar con Estudio de

Viabilidad de cara a garantizar su correcta insercion en el entorno y con las
parcelas colindantes.

Art. 5.5.19. Construcciones Auxiliares en ia Parcela

1. Se entiende como Construcciones Auxiliares en Edificacion Aislada de Ciudad
Jardin cualquier tipo de construccion techada y cerrada, aislada de la propia
vivienda, sin incluir [as pérgolas o porches. Cumpliran las siguientes condiciones:

a. Las construcciones auxiliares se consideraran incluidas dentro del volumen

edificable de la parcela y computaran al 100%. La superficie maxima permitida de
las construcciones auxiliares es de 30mz2.

b. Deberan cumplir las condiciones de ocupacién y retranqueo, pudiéndose adosar al

lindero lateral trasero, En parcelas situadas ladera arriba podran adosarse al muro
del fondo de parcela invadiendo el retranqueo posterior.

c. Las cubiertas de |las construcciones auxiliares podran ser inclinadas o planas.

d. La altura maxima de construcciones auxiliares o no superara una planta, ni 2,50m.
En ningun caso sus elementos constructivos superaran los 3m de altura.

[

2, Se entiende como Pérgolas o Porches toda construccién de estructura ligera

(madera, metal, etc.) techada sin cerramientos laterales. Cumpliran las siguientes
condiciones:

a. Las pergolas o porches computaran edificabilidad al 50%. Se permiten hasta un
maximo de 30m2,

| b. Las pérgolas o porches, podran adosarse a linderos laterales en un largo maximo
de Bm, o situarse ocupando el jardin delantero con vistas a facilitar la insercién de
los vehiculos en la parcela. En parcelas situadas ladera arriba podran adosarse al
muro del fondo de parcela invadiendo e retranquec posterior. |

c. Las cubiertas de pérgolas o porches podran ser inclinadas o planas.

d. La altura de las pérgolas o porches no superaran los 2,50m. En ningun caso sus
elementos constructivos superaran los 3m de altura. |

e. Para los casos de construcciones existentes con anterioridad a a entrada en vigor

de este Plan, estas se permitiran stempre que cumplan las condiciones maximas

de 3m de altura y 30m? de superficie construida, computable dentro de la
edificabilidad asignada a Ia parcela. ;

i1




. La edificacion en ciudad jardin tendra la obligacién de disponer de al menos dos
plazas de aparcamiento por vivienda.

2. Se permite la construccion de garaje comin en sétanos para distintas viviendas de

una parcela en cualquiera de los casos de edificacion aislada, pareada, adosada o
en colonia.

3. Se admite en cualquiera de las tres tipologias, el corredor de vehiculos comun en
sétano con garajes independizados o colectivos.

4. En promociones de edificaciones adosadas de mas de cuatro viviendas, no se
permite en frentes a via o espacio publico, las puertas de garaje independientes a
cada vivienda. Deberan organizarse los garajes colectivos y con accesos comunes.

Art. 5.'5.2'1. Construcciones en Colonia

Se permitira la construccion en una parcela de un conjunto de viviendas formando
colonia previa tramitacidon de un Estudio de Viabilidad, cuando el proyecto lleve
incluido la urbanizacién de todos los terrenos correspondientes, asi como el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

r
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1. Se permiten colonias a partir de parcelas minimas de 2000m? en CJA y CJB, o
1000m? en CJC, pudiendo los diferentes cuerpos edificados ocupar la parcela en
fondo siguiendo las agrupaciones permitidas para cada tipologia segun se trate
(Aisladas, Pareadas o Adosadas).

GRAFICO 5.5.12
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, =3/ A as agrupaciones podran ser de dos tipos (Ver Grafico 5.5.12);

a) En parcelas independientes.

La colonia en el interior se subdividirA en nimero entero de parcelas
divisionarias segregadas de los elementos comunes.

b) En parcela conjunta:

Las viviendas no tendran parcela divisionaria propia ¥ se localizaran conectadas
directamente con los elementos comunes. ’

3. El numero maximo de viviendas sera el cociente entero resultado de dividir Ig

superficie de la parcela urbanistica entre la superficie minima de la parcela segun 3
tipologia con que se configure la colonia.

4. La parcela minima se medira sobre el conjunto de |a colonia y no sobre las parcelas
privativas ya sean en parcelas independientes o parcela conjunta. |

9. Debera tener un acceso peatonal y de vehiculos comudn al conjunto. El viario de
vehiculos tendra un ancho minimo de 8m. |

6. £l frente minimo de parcela se referira al conjunto de la parcela urbanistica y se
establece en 12m, incluyendo los accesos a la colonia. |

/. Se permite la construccion de garaje comun en sotanos para las tres tipologias, en
Cuyo caso, se permite la ocupacidon enterrada del retranqueo entre ediﬁcaciunes'
para cualquiera de los modelos posibles de agrupacion. |

8. La separacién minima entre edificaciones sera de 4m en parcelas de caracter
conjunto sin divisiones.

8. La separacién minima entre edificaciones sera de 6m(3+3) en parcelas de caracter
iIndependiente con divisiones.

10.En CJ-A y CJ-B debera mantenerse el caracter unifamiliar de las viviendas,

entendiendose por tal, aquellas construcciones que carezcan de elémentos
comunes de circulacion.

11. En colonias de mas de 10 viviendas, se debera mantener con caracter obligatorio
un minimo de un 10% de la superficie de la parcela urbanistica como zona comtin y
libre de edificacién. No se podra incluir en esta proporcion las zonas de accesos,

salvo las que formen parte de este mismo espacio y posibiliten inscribir un circulo
de 12m.

12. Mantendran el resto de los parametros generales de la Ciudad Jardin en cada una
de |las categorias correspondientes. ’

13. Se dispondra un arbol de porte por cada 100m? de parcela, que podran agruparse
indistintamente. -

14. Los espacios comunes (viario interior de acceso a las viviendas y garajes, ¥ zonas
comunes de esparcimiento) deberan tener tratamiento integrado de disefio y
materiales; con caracter predominantemente ajardinado. preferiblemente con
arbolado de porte. Deberan entregarse completamente urbanizados. '




formar parte de las zonas comunes debiendo estar asi especlf cado en el pruye
no pudiendo ser tratado como un finca mas.

16. L.a altura en el interior de las colonias se medira siguiendo los criterios establecidos

en los articulos relativos a la altura. La cota de urbanizacion interior de parcela CU
se establecera en el ambito de cada vivienda y el punto de medicién de |a altura se
situara en funcion de la rasante de acceso a cada vivienda. En el frente de parcela,
la cota de urbanizacion interior s acomodara igualmente con la rasante de Ia
acera.

En fa tramitacién previa del Estudic de Viabilidad, debera contemplarse la
adaptacion topografica de la edificacion, muros y accesos, en relacién al sitio
(incluyendo niveles y muros de parcelas colindantes).

Art. 5.5.22. Condiciones Estéticas en Ciudad Jardin.

1.

Los muros o pedraplenes de fondo de parcela que linden con cualquiera de las
categorias de suelo rustico se realizaran en toda su altura con piedra baséltica.

. Se prohibe colocar hacia la via publica, equipos de aire acondicionado no

integrados en la fachada.

. Se prohibe adornar los muros de cerramientos con “empedrados de piedra’ o

similar.

. Se prohibe situar carteleria 0 anuncios fuera de las zonas contempladas para ello

en. el proyecto del cerramiento. No se permite volar con estos elementos o similares
sobre el dominio publice.

Art. 5.5.23. Usos.

1.

El uso caracteristico en las zonas de Ciudad Jardin es el Residencial Unifamiliar en
las tipologias CJ-A y CJ-B. Los usos caracteristicos de la tipologia CJ-C son e
Residencial Unifamiliar y el Piurifamiliar hasta un 20% de la parcela.

. En sectores urbanizables o ambitos de gestion, se permite el residencial

Plurifamiliar hasta un 45%, segun se disponga en la Ficha correspondiente.

. Los usos pormenorizados, especificos y complementarios seran los que vienen

recogidos en el Titulo 6. Capitulo2 sobre Condiciones de Usos de la Normativa
Pormenorizada de este Plan General.




TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN EXTENSIVA - CJA Noviembre 2006

Tipologia: AISLADA / PAREADA CJA
Parcela minima -edificacién aislada-: 500 m?
Parcela minima -edificacién pareada-: 250 + 250 = 500 m?
[Parcela minima en colonia: 2.000m’s (No se permiten en las medianias de Araya, Cuevecitas o Malpais)
N°® max de viv. en colonia: =(Superficie Colonia ; Parcela minima) uds.
Unidades maximas de promaocion: 2 Uds. maximo en Araya, Cuevecitas 0 Malpalis, salvo en UA 0 AUA
Frente minimo de parcela (m): - 12m Aislada/ 15m (7,5+7,5)m Pareada

Frente minimo de vivienda (m): 4.5m
Edificabilidad neta (m2/m2): 0,50 m%¥m?
N® maximo de plantas P<20% . (P=pendiente de fa parcela) 2pl SR / sotano BR pl.
N° max. de plantas P>20% -Ladera Arriba-: (se permite abancalar el frente con garajes) 2pl + Sotano SR
N° max. de plantas P>20% -Ladera Abajo-; (se enterrara |z edificacion una planta)tpl SR / 1pl + Sotano BR
N°® max. de plantas P>35% -Ladera Abajo-.  Se permite escalonar la edificacion hasta 3 plantas en un solo salto
Altura Reguladora Maxima {(A.R.M.): Segin Ordenanza Grafica -ladera arriba o abajo- y la pendiente en fondo de parcela.
Sotanos/semisétancs -altura max. desde la Cota de Urbanizacién CU al techo forjado-: 0,60m
Retranqueo a frente y a linderos: 3m (m)
Cerramiento del frente de parcela: Escalonados con la pendiente, de 2,50m.{méax. 2,70m)
Cerramiento a linderos: Escalonados con la pendiente, ciegos de 2,50m
Fondo maximo de 1a edificacion: Libre segln la ordenanza grafica (m)
Qcupacién de Parcela / Sétanos: 50% / 60%
Cubierta: Plana o Inclinada
Construcciones en cubierta; Se prohiben cajas de escaleras, ascensores 0 construcciones en cubiertas
Construcciones auxiliares: Se permiten computables al 100%, y hasta 30 m2.
Construcciones de porches: Se permiten computables al 50%, y hasta 30 m2.
Uso caracteristico: Vivienda Unifamiliar
Usos compatibles: Despacho ligado a vda., pequefic comercio en pl. baja (Ver Normativa Detallada de Usos)
Aparcamiento minimo: 2 PlzNiv.
Zona de aplicacion: Todo el Municipio
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN EXTENSIVA - CJA Noviembre 2006

SECCIONES CARAGTERISTICAS PARA PARCELAS EN PENDIENTE A EORDE DE VIA
LAS ALTURAS SE MEDIRAN SEGUN EL CASO-) DEL SISTEMA DE MEDICION OE LA ALTURA
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION |
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN EXTENSIVA - CJA
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN INTENSIVA - CJB

Tipologia: AISLADA /! PAREADA CJ)-B
Farcela minima -edificacidon aislada-: 300 m?
Parcela minima -edificacion pareada-: 200 + 200 = 400 m?
Parcela minima en colonia: 2.000m*s (No se permiten en las medianias de Araya, Cuevecitas o Malpais)
N® max de viv. en colonia: =(Superficie Colonia : Parcela minima) uds.
Unidades maximas de promocion: 2 Uds. maximo en Araya, Cuevecitas o Malpais, salvo en UA o AUA
Frente minimo de parcela {m): 12m Aislada/ 156m (7,5+7 5)m Pareada

Frente minimo de vivienda {m): 4,9m
Edificabilidad neta (m2/m2). 0,50-0,70 m%m?
N° maximo de plantas P<20% : (P=pendiente de la parcela) 2pl SR { s6tano BR pl.
N°® max. de ptantas P>20% -Ladera Arrba-; (se permite abancalar el frente con garajes) 2pl + Sotano SR
N® max. de plantas P>20% -Ladera Abajo-: (se enterrard la edificacion una planta)1pl SR/ 1pl + Sotano BR

N° max. de plantas P>35% -Ladera Abajo-.  Se permite escalonar la edificacién hasta 3 plantas en un solo salto
Altura Reguladora Maxima (A.R.M.). Segan Ordenanza Gréfica -ladera arriba o abajo- y la pendiente en fondo de parcela.

Sétanos/semisotanos -altura max. desde la Cota de Urbanizacién CU al techo forjado-; 0,60m
Refranqueo a frente y a linderos: 3m {m)
Cerramiento del frente de parcela; Escalonados con la pendiente, de 2,50m.(max. 2,70m)
Cerramiento a linderos: Escalonados con la pendiente, ciegos de 2,50m
Fondo maximo de 1a edificacion: ' Libre segun la ordenanza grafica (m)
Ocupacion de Parcela / Sétanos: 60% / 70%

Cubterta: Plana o Inclinada
Construcciones en cubierta: Se prohiben cajas de escaleras, ascensores o construcciones en cubiertas
Construcciones auxiliares: Se permiten computables al 100%, y hasta 30 m2.
Construcciones de porches: Se permiten computables al 50%, y hasta 30 m2.
Uso caracter(stico: Vivienda Unifamiliar
Usos compatibles: Despacho ligado a vda., pequeno comercio en pl. baja (Ver Normativa Detallada de Usos)
Aparcamiento minimo; 2 PlziViv.
Zona de aplicacion: Todo el Municipio
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN INTENSIVA - CJB Noviembre 2006
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN INTENSIVA - CJB
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN EN HILERA - CJC

Tipologia: ADOSADA/SEMIADOSADA CJ-C
Parcela minima -edificacidén aislada-. 120 m?
Parcela minima en colonia: 1.000m%s
N° max de viv. en colonia; ={Superficie Colonia : Parcela minima) uds.
Frentes maximos de adosados: 6 unidades o 36m, salve en VP que se permite Hiera continua
Frente minimo de parcela {m): 6m Adosadas
Frente minimo de vivienda (m): 4,5m
Edificabilidad neta {(m2/m2}. 0,70-1,20 m*m?
N maximo de plantas P<20% : (P=pendiente de la parcela) 2pl SR / sbtano BR pl.
N® max. de plantas P>20% -Ladera Arriba-: (se permite abancalar el frente con garajes} 2pl + Sotano SR
N°® max. de plantas P>20% -Ladera Abajo-. (se enterrara la edificacién una planta)ipl SR / 1pl + Sotano BR

N°® max. de plantas P>35% -Ladera Abajo-:  Se permite escalonar la edificacidn hasta 3 plantas en un solo salto
Altura Reguladora Maxima (A.R.M.). Segun Ordenanza Gréfica -ladera arriba o abajo- y la pendiente en fondo de parcela.

Sotanosfsemisotanos -altura méax. desde la Cota de Urbanizacion CU al techo farjado-: 0,60m
Retranqueo a frente y a linderos: 3m (m)
Cerramiento del frente de parcela; Escalonados con la pendiente, de 2,50m.(max. 2,70m)
Cerramiento a linderos: Escalonados con la pendiente, ciegos de 2,50m
Fondo maximo de la edificacién: Libre segun la erdenanza grafica (m)
Ocupacion de Parcela / Sétanos: 70% /1 80%

Cubierta: Plana o Inclinada
Construcciones en cubieria: Se prohiben cajas de escaleras, ascensores o construcciones en cubiertas
Construcciones auxiliares: Se permiten computables al 100%, y hasta 30 m2.
Construcciones de porches: Se permiten computables al 50%, y hasta 30 m2.
Uso caracteristico: Vivienda Plurifamiliar o Unifamiliar
Usos compatibles: Despacho ligado a vda., pequefio comercio en pl. baja (Ver Normativa Detallada de Usos)
Aparcamiento minimo: 2 PlzViv.
Zona de aplicacion: Todo el Municipio
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION

EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN EN HILERA - CJC Nnvieme B
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TIPOLOGIAS DE EDIFICACION . >
EDIF. AISLADA EN CIUDAD JARDIN EN HILERA - CJC Noviembre 2006
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Art. 5.6.1. Definicion y Generalidades

1. Se entiende por la tipologia Edificacion Abierta (EA) aquella edificacién colectiva
que se configura en uno o varios blogues de altura maxima de 6 plantas, abriendo
fachada a todos sus lados en parcela ajardinada, segun la Ordenanza Grafica.

2. Los parametros principales de la tipologia Edificacién Abierta EA, son los que se
Indican en la tabla siguiente:

CUADRO 1 EA
EDIFICACION ABIERTA ABIERTA
(CUADRQ RESUMEN)
PARCELA MINIMA: 500m?
N° MAXIMO DE PLANTAS: (SEGUN PLANOS ORDENAGION DETALLADA)
EDIFICABILIDAD NETA: (SEGUN PLANDOS ORDENACION DETALLADA)
OCUPACION DE PARCELA: 70%
QCUPACION EN SOTANOS: 80%
OCUPACION MINIMA CON JARDINES: 20%
RETRANQUEOS: 4m
FRENTE MINIMO DE PARCELA: 15m
CIRCULQ INSCRIBIBLE: 15m
FRENTE MINIMO VIVIENDA: 4,50m
' RES!DENCIAL
USO PRINCIPAL: | " PLURIFAMILIAR

3. Todas las Dotaciones y Equipamientos en cualquiera de las Zonas de Ordenanza
del municipio, salvo en Edificacion Cerrada, cumpliran con los parametros
urbanisticos de la Edificacién Abierta EA, si bien mantendran los retrangueos de la
zona correspondiente. La edificabilidad y el numere de plantas, en cada caso, seran
las establecidas por parcela en los Planos de Ordenaciéon Detallada, en las Fichas
de los Ambitos de Gestion o en Convenio.

4. Las Dotaciones y Equipamientos en cualquiera de las Zonas de Ordenanza del
municipio podran asi mismo, variar las condiciones de altura de pisos, retranqueos,
vuelos, ocupacién y adaptacion topografica establecidas. Los Equipamientos
deberan tramitar para ello el correspondiente Estudio de Viabilidad.

Art. 5.6.2. Condiciones de Parcela (Ver Grafico 5.6.1).

1. Para la Edificacién Abierta, se definen las siguientes condiciones minimas que
deben cumplir las parcelas para ser edificables:

Edificacién Abierta EA:

¢ Parcela minima de 500m?.

¢ Frente minimo de parcela sera de 15m.

¢ Circulo minimo inscribible: 15m.

¢ Frente minimo de vivienda 4,5m.

+ La parcela tendra caracter de Residencial Plurifamiliar.
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Art; 5.6.3. Ocupacion Maxima
. .

2.

La ocupacion maxima de la edificacion en el interior de la parcela sera del 70%.

El 20% de |a superficie debera destinarse a jardines.

. En sotanos o semisétanos la ocupacion permitida no podra superar el 80% de la

superficie de la parcela.

. Se permite la ocupacién en sétano de los retranqueos laterales o posterniores, pero

no los retrangqueos del jardin delantero.

Art. 5.6.4. Edificabilidad Maxima de la Parcela

1.

2.

La edificabilidad neta maxima de parcela en la tipologia EA, estara comprendida

entre 1,00 y 3,00 m#m2.

La edificabilidad maxima sera la que venga definida en los Planos de Ordenacion

Detallada, en las Fichas de los Ambitos de Gestion o en Convenio.

Art. 5.6.5. Retranqueos.

1.

Toda edificacién, incluidos los cuerpos volados, se retranquearan un minimo de 4m
del frente y de los linderos |aterales, salvo que vengan definidas distancias mayores

en los Planos de Ordenacion Detallada o en Convenio. En los linderos iaterales ya:

partir de 4 plantas de altura se retranqueara un minimo de 6m desde el lindero.

. Se permite la ocupacién del espacio de los retranqueos laterales o posteriores en'

sotano para uso exclusivo de garaje o cuartos de instalaciones dentro de la.
ocupacion maxima establecida bajo rasante. No se permite invadir los jardines

delanteros, salvo con accesos o rampas. X




Ausarse -sobre y bajo rasante- dos bloques de distintas parcelas cuandX
Istgr gonvenio con el propietario colindante. Este se establecera como derecho
tealthediante escritura publica inscrita en el Registro de la Propiedad, que no podra
cancelarse sin autorizacion municipal previa.

4. En caso de que la linea de fachada venga definida en el Plano de Ordenacion '-
correspondiente, regira esta alineacion sobre cualquier otra.

Art. 5.6.6. Altura Maxima de la Edificacion.

1. Para cada parcela, el nimero maximo de plantas sera el que venga definida en los
Planos de Ordenacion Detallada, en las Fichas de los Ambitos de Gestion o en
Convenio.

1. Cumplira simultaneamente con la altura reguladora maxima y el numero maximo de
plantas.

2. La altura reguladora maxima se deducira de la férmula:

ARM {cm) = 120 Zocalo + 400 PI. Baja + 330 (n-1)
(Donde “n” es el namero de plantas del edificio para edificaciones residenciales).

GRAFICO 5.6.1

ALTURA REGULADORA MAXIMA'

ARM =120+ 490 + 330 (-1 |

CU: Cata de Urbanizecién Interior da Parcela
Smed. = 1.20m. |

P <3,30m

B £4,00m.

h8>3.20m.; <3.50

h P =2.70m. (Atiura de referencia)

Attyra Libra Minima planta = 2.60m

2. Se tomara como origen de medicién de la altura, el terreno resultante de la
urbanizacion interior de la parcela, segun los criterios de acondicionamiento de
parcela establecidos en este articulado.

3. La altura reguladora maxima se medira en todas las fachadas desde 1a rasante del
terreno urbanizado interior en cualquier punto inscrito en una franja de 3m
perimetral a la edificacién, hasta la cara inferior del dltimo forjado permitido o techo
de la dltima planta. Se sequirdn los criterios de la Ordenanza Grafica-5.6.1.

4. La altura del semisétano no superara 1,20m medidos desde la cota de urbanizacion
interior hasta el techo de este. En caso contrario tendra a consideracion de planta.
Se seguiran los criterios de la Ordenanza Gréfica-5.6.1.




No se tendran en cuenta a efecto de medicién de la altura, el ambito de las
de acceso garaje en ancho de 6m.

. Se podra utilizar dobles alturas siempre que se computen como dos plantas.

7. Se posibilita en ta planta Gltima, en caso de que se resuelva con cubierta inclinada,

el vincular dicho espacio inclinado al volumen de la Gltima planta, sin que cuente a

efectos de altura reguladora maxima. En este caso la altura maxima interior sera

aquella que imposibilite la incorporacién del altillo al computo de superficie

edificable.

8. Los aticos previstos en la dltima planta se inscribiran dentro de |a altura reguladora
maxima y de la edificabilidad asignada a la parcela.

9. La altura maxima de coronacién en cumbrera no superara los 2m medidos sobre el

ultimo forjado permitido, y se permite aumentar la altura del faldén de cubiertas por

encima de los 2m, dentro de la altura reguladora maxima. incluido los remates de
cubierta.

10. Para edificaciones de mas de 6 plantas de altura debera disponerse de dos
ascensores como minime en cada volumen independiente.

11. En calles en pendiente mayor del 15%, se permite escalonar con terrazas la cota
de urbanizacién interior de la parcela en los frentes de parcela, dentro del ambito

del jardin delantero y con saltos méximos de 3m medidos desde la rasante de |a’

acera. Estos saltos maximos podran trasladarse al cerramiento de parcela de forma

gue no se supere en ningun punto de la acera los 3,50m totales de altura entre
bancal y cerramiento.

12. Se permite subir hasta 2,50m la altura de! techo del semisétano en el frente
parcela, desde |a rasante de la acera y en el punto mas bajo de la parcela para
facilitar ef acceso de vehiculos a garajes. En Este caso, la cota maxima deél jardin
delantero y la altura méxima del cerramiento sobre la rasante de la acera, no
deberan superar los 3.00m y 3.50m respectivamente.

13. Para el caso singular de edificaciones Dotacionales y Eaquipamientos, se

posibilitaran alturas mayores mediante Estudio de Viabilidad, que deberan

justificarse en relacion a los usos y al acople con las edificaciones colindantes.

Art; 5.6.7. Altura de Pisos (ver Grafico 5.6.1).

1. La altura libre maxima de la planta baja para usos no residenciales, no

sobrepasaran los 3,50 m. de piso a techo como maximo ¥ 3,20m como minimo.

2. La altura méxima de la planta baja, no sobrepasaran los 4m entre forjados.

3. La altura libre minima de las plantas tipo o superiores a la planta baja, no sera .

inferior a 2,60m. Se medira de piso a techo.

4. La altura libre minima del s6tano podra reducirse hasta 2,40m. Se permiten alturas
menores de hasta 2,20m para el paso de instalaciones.

5. La altura libre de pisos en edificaciones dotacionales y equipamientos podra .
superar las maximas establecidas con Estudio de Viabilidad previo.
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Art. 5.6.8. Ordenacion Singular de 1a Parcela y de la Edificacion.

Para manzanas completas, parcelas de promocion unitaria, Dotacionales o
Equipamientos, se permiten mediante Estudio de Viabilidad previo ordenaciones
singulares de la parcela y del volumen, superando alturas y variando las condiciones
de retranqueo, ocupacion, vuelos, usos por plantas y adaptacion topografica; en
ningun caso se podra superar la edificabilidad asignada.

Art. 5.6.9. Cubiertas y Construcciones por Encima de la Altura.

1.

9,

Se permiten en Edificacion Abierta las cubiertas inclinadas y las planas
indistintamente.

. Se prohibe toda edificacién por encima de la altura maxima permitida, saivo las

construcciones de remate de escaleras y ascensores, y elementos técnicos de las
instalaciones, no pudiendo existir ninguna pieza vividera. En tal caso, las
construcciones de cajas de ascensores y escaleras deberan retranquearse 3m de
cualquier fachada.

. Se permitirén los elementos técnicos de las edificaciones dispuestos en cubierta

como depaositos, instalaciones de aire, etc. Deberan estar ocultos e integrados en la
composicion general del edificic mediante construcciones auxiliares fijas, ya sean
ligeras o de obra (tipo marquesinas, aleros, celosias, etc.) dentro de las alturas
maximas permitidas para antepechos de cubierta plana o alojadas en el interior de
cubiertas inclinadas. Estas construcciones no computaran ocupacion o
edificabilidad.

. En casos de otros usos contemplados en el edificio distintos del residencial, se

permite mediante Estudio de Viabilidad aumentar la altura de los elementos de las
instalaciones referidas anteriormente hasta 3m y con retranqueos de 3m en todas
las fachadas.

. En la modalidad de cubierta inclinada, ésta debera estar inscrita en un angulo

maximo de 30° apoyada en la linea de cornisa. y la altura maxima de coronacion en
cumbrera no superara los 2m medidos sobre €l Gltimo forjado permitido. £l espacio
resultante no podra ser destinado a piezas vivideras independientes sin computar
edificabilidad, pero si incorporarse como volumen a la planta alta.

. En caso de cubierta plana, los antepechos medidos sobre piso de cubierta no

superaran en ningan punto 1,10m; salvo en los tramos inevitables para resolver los
elementos técnicos de |a cubierta, en cuyo caso se podra llegar a 1,80m. de altura.

. La caja de escalera y ascensor s0lo podra sobresalir una planta y 3,60m. sobre el

nivel de ia cubierta.

. Se permiten privatizar las cubiertas con los mismos criterios de ocupacion referidos

anternoirmente.

En la costa, se permiten los solariums y piscinas en cubierta.

10. Se permiten en el caso de solariums o piscinas colectivas del edificio colocadas en

cubierta, las pérgolas fijas retranqueadas 3m de |las fachadas, de hasta 50m* dentro
de la edificabilidad asignada y de 2,50m maximo de altura sobre cubierta.




Art. 5.6.10. Sotanos y Semisétanos.

1. No seran habitables y su altura libre minima no sera inferior a 2,40 m. Se permiteé
para el paso de instalaciones reducir la altura libre hasta 2,20m. '

2. La ocupacién en sétanos o semisdtancs podra ser hasta el 80% de [a superficie de
la parcela.

3. Se permite la ocupacion en sétanoc de los retranqueos lateraies y posteriores.
deberan techarse a la cota del jardin, no computaran a efectos de edificabilidad, .
pero si de ocupacién maxima bajo rasante.

4. Las rampas de acceso a garaje tendran 3m minimo de ancho para carril unico, o

m para doble carril; y como maximo un 20% de pendiente en tramos rectos, y un
15% en tramos curvos.

Art. 5.6.11. Separacién Entre Bloques.

1. La distancia entre bloques en el interior de una misma parcela, nunca sera menor
de 6m. :

2. En los testeros o fachadas sin huecos de piezas vivideras, podrd redudirse'tal
dimension a 4m.

Art. 5.6.12, Cuerpos y Elementos Volados.

1. Se definen los cuerpos volados como los salientes habitables con o sin techar que

sobresalen de la linea de disposicién de la fachada. Podran ser salientes puntuales
o corridos a lo largo de la misma.

2. Se consideran como cuerpos cefrados aquellos que presenten todos sus lados -
cerrados con cerramientos fijos de cualquier tipo.

3. Se definen los cuerpos volados abiertos aquellos que presenten al menos el
cerramiento frontal abierto.

4. Se considera cuerpos volados didfanos aquellos que presenten ademas, todos los
- petos de proteccién calados y carece de techo. :

5. Seran computables a efectos de edificabilidad al 100% los cuerpos volados cuando
sean cerrados y al 50% cuando sean abiertos o diafanos.

6. Se considera elementos volados, los saiientes ornamentales o funcionales del
edificio no habitables como aleros, gargolas, marquesinas, parasoles, etc.

7. Los cuerpos volados cerrados se admiten incluidos en |a ocupacién maxima de la
superficie de la parcela, con superficie y longitud de vuelo libre. |

8. No se computara a efectos de ocupacion los elementos y cuerpos volados abiertos.

9. Los cuerpos volados no podran superar la linea de retranqueo de la Edificacién
Abierta, salvo los cuerpos volados diafanos en fachada frontal (calle o espacio.




10. Se permiten en los retranqueos laterales o posteriores los elementos volados
inferiores 60cms.

11. Se considera que tienen capacidad de vuelo (cuerpos volados) los forjados
habitables. No se consideran pues, los correspondientes a las azoteas o a las
plantas bajas o semiplantas, debiéndose situar a mas de 3,20m de la rasante de la
calle o de la urbanizacién interior de la parcela en el punto mas desfavorable.

12. Se prohiben expresamente los cerramientos acristalados no contemplados en el
proyecto del edificio para obra nueva o antigua, salvo cuando se incorporen en el
conjunto de la fachada mediante proyecto especifico de obra mayor, computando
al 100% vy dentro de |a edificabilidad maxima asignada a la parcela.

Art. 5.6.13. Instalaciones.

1. Todas las instalaciones deberan documentarse en el correspondiente proyecto
siguiendo las instrucciones vigentes de obligado cumplimiento y o establecido en el
articulo correspondiente de la Normativa General de la Edificacion de este Plan
General.

2. Se prohibe expresamente para nuevas edificaciones, sobreponer en fachadas la
maquinaria de aire acondicionado tal y como se recoge en el citado articulo.

Art. 5.6.14. Jardines y Jardin Delantero.

1. Se consideran como Jardines, las superficies de la parcela no ocupada por la
edificacion.

2. Se considera como Jardin Delantero, el espacio privado comprendido entre la
alineacién a vial o a espacio publico y la linea de fachada de la edificacion, tendra
un ancho minimo de 4 m.

3. En cualquier Ordenacion de la Edificacién Abierta, se mantendra siempre con
caracter obligatorio un minimo de un 20% de la superficie de la parcela no ocupada
por la edificacion como elemento comln (jardin, piscina, deportivo, etc), no
pudiendo incluirse en esta proporcién la zona destinada a acceso y/o aparcamiento
en superficie. Esta superficie tendrd obligatoriamente que ser ajardinada vy
vegetada.

4. La rasante del jardin debera ser sensiblemente analoga al terreno urbanizado
interior de parcela.

5. Se exige la plantacién y mantenimiento de arboles de porte y de sombra, cada 10mi
de perimetro de frente de parcela que debera ser contemplado en los proyectos. Se
podran agrupar cuando asi lo requiera el proyecto.

Art. 5.6.15. Uso y Ocupacién del Jardin Delantero.

1. No se permiten en el ambito del jardin delantero -sobre rasante- otros usos y
ocupacion del jardin delantero que los estrictamente de jardin, salvo los
contemplados en los casos siguientes:




sy

permiten [as construcciones destinadas a albergar los contenedores e
asura siempre y cuando se garanticen las condiciones estabiecidas en el CTE
y aquellas que pueda establecer en su caso el Ayuntamiento. Se localizaran
preferiblemente encastradas en los aterrazamientos del Jardin en los frentes y

su acabado se adecuard en materiales y volumen a la urbanizacion de los
jardines.

b. Se permiten las marquesinas de entrada a la edificacién y los dispositivos de
superacion de barreras arquitectonicas.

2. Se permiten ofros usos y ocupacion -bajo rasante- del jardin, en los siguientes
Casos:

a. Se permiten las conexiones de las redes de servicio, Ias arquetas de registro y
demas instalaciones propias de la edificacién.

b. Se permite localizar la fosa séptica y el pozo absorbente (caso de lievarlo) en el
jardin delantero, cuando no exista otra alternativa de localizacién, Extremo este
que debera justificarse técnicamente en el Proyecto.

c. Se permite la ocupacion del espacio de los retranqueos laterales o posteriores

en sotano para uso exclusivo de garaje o cuartos de instalaciones. Deberan
techarse a la cota del jardin.

d. Se permite invadir los jardines delanteros o laterales con cuartos de
Instalaciones, accesos 0 rampas techadas a la cota del jardin.

Art. 5.6.16. Cerramientos de Parcela.

1. Como criterio general, se establece 4 tipos de cerramientos posibles para €l frente

de parcela segun los esquemas del Grafico 5.6.14 atendiendo al grado de calado .
del mismo. El caso I corresponde al cerramiento tipo “Mixto” y el IV al cerramiento .
“Vegetal”. |

2. La altura de los cerramientos del frente de parcela sera de hasta 2,50m, si bien en

calles con pendiente mayor del 10% se permite subir puntualmente una altura
hasta 2.70m. |

3. Si fuese necesario superar la altura del cerramiento frontal puntualmente por
motivos de composicion arquitecténica, de accesos a garajes, etc., ello se permitira .
cuando se sigan los criterios establecidos en el Art. 5.6.6. Altura Méxima de la
Edificacion, o bien cuando se trate de una solucién adecuada al entorno, en cuyo
caso se debera tramitar previamente un Estudio de Viabilidad.

4, Se exige el proyecto del cerramiento dentro del documento del Proyecto Técnico.

5. Para el caso de abancalamiento en el frente de parcela por la pendiente de la
calle, se permite el peto de terraza macizo de 1m medidos sobre iz cota de
urbanizacién interior. No se sobrepasarad en ningdn punto, entre banca! vy .
cerramiento, la altura maxima de 3,50m sobre la acera

6. Se permite la construccion de armarios técnicos opacos en parte del cerramiento.
frontal. Estos deberan tener un tratamiento integrado con el resto del cerramiento.




A4S puertas peatonales y de vehiculos deberan tener tratamiento acorde ¢ ﬁ’,;gi
cerramiento en disefio y materiales, pudiendo ser opacas en toda su alturQ{dy, g.re-
Deberan situarse sobre la alineacion de la parcela.

8. En los linderos laterales los cerramientos se admitiran ciegos en toda su altura y
de 2 50m maximo, debiéndose escalonar con la pendiente, Se tendra en cuenta
los niveles de parcelas colindantes a efectos de garantizar la privacidad entre
parcelas, posibilitandose puntualmente alturas mayores con Estudio de Viabilidad.

9. Cuando los cerramientos laterales o posteriores en linderos, se situen sobre
tramos de bancal o terraza de altura mayor a 3m, se limita |a altura maxima de los
cerramientos a 1,80m de cara a minimizar su impacto visual.
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Art. 5.6.17. Construcciones Auxiliares en la Parcela.

1. Las construcciones auxiliares sobre rasante se consideraran incluidas dentro del
volumen edificable de la parcela y habran de cumplir las condiciones de ocupacion
y retranquecs, salvo en 10s casos siguientes.

2. Se permite la construccion soterrada en los jardines delanteros -dentro de los
espacios de retranqueo- de cuartos técnicos de instalaciones computando a efectos
de edificabilidad. Las cubiertas de estos cuartos en este caso, deberan ser
ajardinadas.




Materales en fondo de parcela. La altura no superara una planta, ni los 2,50m. En

ningun caso sus elementos constructivos superaran los 3,00m y computaran a
efectos de edificabilidad.

4. Se permitiran asimismo pérgolas ligeras en accesos o retranqueos con un Maximo
de 30m?, sin que computen a efectos de edificabilidad. "

Art. 5.6.18. Adaptacion Topografica y Movimiento de Tierras.

La urbanizacién interior de parcela debera cumplir las siguientes condiciones:

a. Con cardcter general se tendera a realizar los bancales o terrazas con alturas
medias no mayores de 3,00m, No podra existir ningin bancal interior de parcela
o en lindero superior a 4,50m. de altura aparente.

b. En caso de superar dicha dimension debera escalonarse el bancal con un
ancho minimo de 2,00 metros.

c. Todos los muros de contencién en jardines, deberan rematarse con &l mismo.

tipo de acabado acorde con la tipologia de la edificacién, prohibiéndose
expresamente el gunitado.

d. Para casos singulares se permitira la realizacién de Estudio de Viabilidad, que
examine la adecuada implantacién en el entorno de las soluciones propuestas.

Art. 5.6.19. Condiciones Estéticas en Edificacion Abierta

1. Los muros o pedraplenes que linden con cualguiera de las categorias de suelo

rustico, se realizaran en toda su altura con piedra basaltica.

2. Se prohibe adornar los muros de cerramientos con ‘empedrados de piedra” o

similar.

3. Se prohibe situar carteleria o anuncios fuera de las zonas contempladas para ello

en ¢l proyecto del cerramiento. No se permite volar con estos elementos o similares
sobre el dominio publico.

4. No se permite en dticos, para obra nueva o no, cerrar con ningun tipo de

cerramiento 0 pérgola las terrazas. Solo se permiten los toldos retractiles e
identicos.

Art. 5.6.20 Aparcamiento Minimo.

1. La Edificacion Abierta tendra la obligacién de disponer de una plaza y media de

aparcamiento por vivienda o una plaza por cada 100m? de edificacion no
residencial. |

2. En usos comerciales de determinada dimension, el ayuntamiento podra exigir un
mayor nimero de plazas de garaje en funcion de la intensidad de uso que genere.

Art. 5.6.21 Usos.

1. Bl uso caracteristico en las zonas de Edificacion Abierta es el Residencial
Plurifamiliar.

ja el caso de estas construcciones sobre rasante se permiten adosar a lin¥&ras




2. Los usos pormenorizados, especificos y complementarios seran los que vienen
recogidos en el Titulo 6. Capitulo2 sobre Condiciones de Usos de la Normativa
Pormenorizada de este Plan General.

; . . i
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jeneral de Ordenacion de Candelarial

TIPOLOGIAS DE EDIFICACION
EDIFICACION ABIERTA Agosto 2006

Tipologla: ABIERTA EA
Parcela minima (m2): (segun parcelario) 500 m?
Frente minimo de parcela (m}: (segun parcelario) 15 m
Frente minimo de vivienda: 45 m
Edificabilidad neta (m2/m2); (Segin Planos de Ordenacién Detallada o Fichas de Ambitos de gestion) 1-3 m¥m* m¥m?
N° maximo de plantas: (Segun Planos de Ordenacidn Detallada o Fichas de Ambitos de gestién)
Qcupacion max. de parcelas (%) :  {en las condiciones que fija la ordenanza) 70%
Qcupacion max. de sétanos (%): {en las condiciones que fija la ordenanza) 80%
Ocupacidn minima de jardines: (%): 20%
Retranqueos minimos en frente y linderos: 4m (6m a partir de 4 plantas de altura)
Separacién minima entre blogues: 6m (entre fachadas)} - 4m {entre testeros)
Adaptacion Topografica: muros menores de 5my separados como minimo 2m
Uso caracteristico: Residencial Plurifamiliar
Usos compatibles: Comercial + Oficina (Ver Normativa Detallada de Usos)
Ascensores minimos (para edificios de mas de 6 plantas): 2uds. /cada volumen independiente
Aparcamiento minimo: 1,5PlzfViv. 1plz/100m? no residencial
Para usos comerciales intensos se aumentara suficientemente la dotacién de plazas de aparcamiento
Zona de aplicacion; La Costa
JPLANTAY SECCION CARACTERISTICA (Caso n = 3pl)

PLANTA CARACTERISTICA EDF. ABIERTA
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