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   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 1) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Insular
Tramo: Tramo 1, entre Bco. Hondo y el Bco. de los Guirres
Estado Actual: Ctra. adaptada a la topografía, con murados de piedra y firme en mal estado

Sección: 6,50 m
Función Territorial: Conexión de los núcleos tradicionales de la medianía
Categoría de Suelo que Atraviesa: AR, SRPN(B), SRPA1, SRPP

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 22,00 m
Longitud: 1.880 m
Pendiente Media: 0,328 %

Carácter de la Vía:
La sección tipo correspondiente a este viario por prolongación de los tramos anteriores no se prevé que se
amplíe, dado el poco tránsito viario que tiene, las dificultades topográficas y el interés paisajístico de la zona.
Capacidad Máxima:
La sección propuesta permitiría una capacidad máxima de 3.600 vehículos/hora en los dos sentidos. (En
caso de ampliarse a 22 m). 
La sección actual tiene una capacidad máxima de 600 a 1.300 vehículos/hora en los dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las líneas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- La ctra. está muy bien adaptada al paisaje no preveyéndose a corto plazo su ampliación. En caso de 
precisar ampliación deberá mantener su trazado en planta y sus murados de piedra, ampliándose la calzada
aguas arriba, viendo el ancho de sección necesaria y evitando cualquier tipo de vertido o afección al medio.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 2º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 2) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Insular (Travesía Urbana)
Tramo: Tramo 2, entre el Bco. de los Guirres y el Bco. de la Higueras, Tabaiba
Estado Actual: Ctra. que atraviesa Tabaiba Media y Tabaiba Alta con

 edificaciones consolidadas y firme en mal estado
Sección: 6,50 m

Función Territorial: Conectar los sectores de la medianía baja del municipio
Categoría de Suelo que Atraviesa: SRPN(B), SRPN(L), SUNCU-RE

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 22,00 m
Longitud: 889 m
Pendiente Media: 0,766 %

Carácter de la Vía:
La vía tiene carácter urbano con un ancho de 22 m, con una sección con calzada central de paso, dos 
medianas y vías de servicio, disponiendo una rotonda en la zona del Bco. de Las Higueras.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 3.600 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- La ctra. está bien adaptada a la topografía siendo necesaria su ampliación para resolver el acceso a las 
propiedades colindantes a través de las vías de servicio.
- Se dispondrá una rotonda en el cruce de acceso de Tabaiba con la Ctra. Gral. del Sur en el Bco. de Las 
Higueras.
- El diseño de la vía y sus elementos tendrán carácter "urbano".
- El Proyecto de la vía está incluido en el Proyecto de urbanización del Sector de Tabaiba Media y Alta.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Urbanización Tabaiba Media y Alta
Obtención del Suelo: Por Cesión
Agente que lo Ejecuta: Está incluida en el ámbito de Tabaiba Media y Alta

y se urbaniza por Convenio entre GESTUR y Ayuntamiento
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 2) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 2) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 3) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Insular
Tramo: Tramo 3, entre el Bco. de la Higueras y el Bco. del Humilladero
Estado Actual: Ctra. adaptada a la topografía con excesivas curvas,

 con murados de piedra y firme en mal estado
Sección: 6,50 m

Función Territorial: Conexión de los núcleos tradicionales de la medianía
Categoría de Suelo que Atraviesa: SRPN(B), SUCU, SUNCU, SUSO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 22,00 m
Longitud: 1.556 m
Pendiente Media: 3,485 %

Carácter de la Vía:
La vía adquiere carácter "urbano" dado que es el viario estructurante que empata los diferentes sectores 
urbanísticos de la costa. Se propone una sección con calzada central, dos medianas y sendas vías de 
servicio, proponiendo rehundirla en la rotonda de San Isidro-El Chorrillo. Al final de su recorrido enlaza con la 
vía exterior.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 3.600 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Se modifica el trazado de la vía a su paso por el Bco. de El Chorrillo y por Llano Blanco, junto al polideportivo 
de El Chorrillo.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- La ctra. está bien adaptada a la topografía siendo necesaria su ampliación para resolver el acceso a las 
propiedades colindantes a través de las vías de servicio.
- Se dispodrá arbolado de porte en las medianas.
- La sección tendrá un diseño urbano.
- Se mantiene como viario peatonal el ramal de la vieja carretera en el Bco. del Chorrillo, manteniéndose el
puente de piedra por su interés histórico y arquitectónico.
- Los tramos de la vieja carretera en la zona de Llano Blanco se califican de zona verde se utilizan para
resolver los accesos a dichos sectores urbanísticos.
- Se disponen sendas rotondas de conexión de la Ctra. Gral. en la zona de El Chorrillo en su encuentro con
el viario estructurante de San Isidro.
- Se recoje la propuesta del enlace de la Vía Exterior con la Ctra. Gral. del Sur y la Ctra. del Tablero, si bien 
su trazado definitivo queda a expensas de la Aprobación del Proyecto de Ejecución que se apruebe finalmente.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación en el Suelo Rústico y Suelo Urbano Consolidado, las UA y el

SUSO cederán la superficie de suelo para la ampliación de la ctra. pero no la urbanizarán
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 3) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 3) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-28 CTRA. GRAL. DEL SUR (Tramo 3) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

DETALLE



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-24 CTRA. LAS CAÑADAS (Tramo 1) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Insular
Tramo: Tramo 1, a su paso por el Casco de La Esperanza
Estado Actual: Ctra. Insular que atraviesa el núcleo urbano de La Esperanza. Se ha ejecutado

recientemente un Proyecto de mejora de la vía que no agota la sección completa
Sección: 16,00 m

Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con La Laguna y con Las Cañadas
Categoría de Suelo que Atraviesa: SRPA2, AR, SUNS, SUSNO, SUCU

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 23,00 m
Longitud: 4.328 m
Pendiente Media: 5,566 %

Carácter de la Vía:
Si bien la vía tiene carácter "urbano", se propone una sección con calzada central, dos medianas y sendas
vías de servicio para controlar el acceso de las parcelas al viario de paso.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 3.600 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las líneas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- El Proyecto definitivo de la vía deberá contemplar la sección propuesta de 23 m de ancho, "recortando" las 
edificaciones que están dentro de dicha sección.
- Se disponen sendas rotondas de acceso en la zona de inicio del tramo del viario en La Cañada y El Cascajal,
 en el encuentro con el viario estructurante para facilitar el acceso al casco de La Esperanza.
- Se diseñará el viario y todos los elementos del mobiliario para darle carácter "urbano" a dicha vía.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación en el Suelo Rústico y en el Suelo Urbano Consolidado, en los

SUSNO cederán la superficie de suelo para la ampliación de la ctra. pero no la urbanizarán
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 1º y 2º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-24 CTRA. LAS CAÑADAS (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-24 CTRA. LAS CAÑADAS (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-265 CTRA. LLANO DEL MORO (TRAVESÍA SAN FCO. DE PAULA) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal (Travesía Urbana C/ San Fco. De Paula)
Tramo: C/ San Fco. De Paula, desde Bco. de Las Pedreras hasta el cruce de Llano del Moro
Estado Actual: Vía límite del TM con Sta. Cruz, antiguo camino de conexión con la Vega Lagunera,

con edificaciones invadiendo la sección de la carretera con firme en mal estado
Sección: 9,50 m

Función Territorial: Viario estructurador del núcleo de Llano del Moro, límite con el TM de Sta. Cruz
Categoría de Suelo que Atraviesa: AR, SRPN(B), SUNS, SUCU, SUNCU, SUSNO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 14,00 m
Longitud: 1.497 m
Pendiente Media: 0,067 %

Carácter de la Vía:
La vía se convierte en travesía urbana con sección de 14 m, con calzada de 7 m de doble sentido, doble 
aparcamiento en hilera y dos aceras, estructurando el encuentro del viario a ambos lados de los dos 
municipios.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 1.350 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Se dispone una rotonda sobre el Bco. de Los Marreros para empatar el viario estructurante de Sta. Cruz.
- La vía tiene capacidad de soportar arbolado de porte.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación en el Suelo Rústico y en el Suelo Urbano Consolidado. En las UA

y en el SUSNO cederán la superficie de suelo para la ampliación de la ctra. pero no la urbanizarán
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-265 CTRA. LLANO DEL MORO (TRAVESÍA SAN FCO. DE PAULA) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-265 CTRA. LLANO DEL MORO (TRAVESÍA SAN FCO. DE PAULA) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-226 CTRA. AGUA GARCÍA-LA ESPERANZA (Tramo 1) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal
Tramo: Tramo 1, desde TM de La Laguna hasta el cruce con la C/ del Sol y la C/ del Roquillo
Estado Actual: Viario local de conexión con La Laguna entre Suelo Agrícola, con firme en estado

 regular y bordes mal rematados, con accesos de viario agrícola
Sección: 11,00 m

Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con Agua García, TM de La Laguna
Categoría de Suelo que Atraviesa: SRPA2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 22,00 m
Longitud: 752 m
Pendiente Media: 2,435 %

Carácter de la Vía:
Ctra. local que conecta la zona de Agua García con La Esperanza, que no precisaría ampliación a corto plazo.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo 1: según ancho de 7 m de calzada de doble sentido permite una capacidad máxima de 1.350  
vehículos/hora en los dos sentidos.
Sección Tipo 2: la sección propuesta de 22 m permite una capacidad máxima de 3.600 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- La ctra. está muy bien adaptada al paisaje no preveyéndose a corto plazo su ampliación. En caso de 
precisar ampliación deberá mantener su trazado, a corto plazo solo se prevé mejorar la calzada existente y 
los arcenes dado el poco tráfico que tiene la vía.
- Deberá regularse el acceso de las pistas agrícolas en su encuentro con la carretera.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 3º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-226 CTRA. AGUA GARCÍA-LA ESPERANZA (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-226 CTRA. AGUA GARCÍA-LA ESPERANZA (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-226 CTRA. AGUA GARCÍA-LA ESPERANZA (Tramo 2) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal, Travesía Urbana C/ de El Sol
Tramo: Tramo 2, desde el cruce con la C/ La Fuentel y la C/ del Roquillo hasta la C/ El Calvario
Estado Actual: Viario urbano con un alto grado de consolidación en sus márgenes

Sección: 6,50 m
Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con Agua García, TM de La Laguna
Categoría de Suelo que Atraviesa: Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Travesía Urbana de Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 9,00 m
Longitud: 643 m
Pendiente Media: 10,256 %

Carácter de la Vía:
Vía con carácter de Travesía Urbana con un elevado nivel de consolidación edificatoria, que se pretende 
ampliar y hacerla de un solo sentido dada su elevada pendiente.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 600 vehículos/hora en un solo
sentido.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Las alineaciones definitivas se irán consolidando a medida que se renueven las edificaciones, si bien dado
el elevado nivel de edificación, para conseguir el ancho propuesto de sección de 8 m habrá que actuar por
expropiación para conseguir el ancho definitivo.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Urbanización de la Vía
Obtención del Suelo: Cesión de Suelo- Expropiación
Agente que lo Ejecuta: El Ayuntamiento pudiendo aplicar contribuciones especiales
Plazo Estimado: 2º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-226 CTRA. AGUA GARCÍA-LA ESPERANZA (Tramo 2) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-226 CTRA. AGUA GARCÍA-LA ESPERANZA (Tramo 2) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 1) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal, Travesía Urbana C/ del Sino
Tramo: Tramo 1, desde el cruce con la TF-24 hasta la mitad del tramo urbano
Estado Actual: Viario urbano con un alto grado de consolidación en sus márgenes

Sección: 7,00 m
Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con Llano del Moro
Categoría de Suelo que Atraviesa: Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Travesía Urbana en Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 10,00 m
Longitud: 590 m
Pendiente Media: 7,515 %

Carácter de la Vía:
La vía se transforma en travesía urbana de 10 m de ancho dado el alto nivel de consolidación.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 1.100 a 1.800 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Se mantienen los "ensanchamientos" actuales de alineaciones consolidadas, disponiéndose en las mismas 
aparcamientos en hilera.
- La vía irá consolidándose a medida que se renueven las edificaciones en cuyo caso el suelo se obtendrá 
por cesión gratuita.
- En caso de querer consolidar la vía en un plazo determinado habrá que actuar por expropiación de los frentes
de las viviendas que invadan la sección.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Urbanización
Obtención del Suelo: Por Cesión o por Expropiación
Agente que lo Ejecuta: El Ayuntamiento que podrá aplicar contribuciones especiales
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 1) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

DETALLE



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 2) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal, Travesía Urbana C/ del Sino
Tramo: Tramo 2, desde el tramo 1 hasta el cruce con la C/ Salto del Pino
Estado Actual: Viario urbano con un alto grado de consolidación en sus márgenes

Sección: 9,00 m
Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con Llano del Moro
Categoría de Suelo que Atraviesa: Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Travesía Urbana en Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 18,00 m
Longitud: 441 m
Pendiente Media: 11,181 %

Carácter de la Vía:
La vía se transforma en travesía urbana de 18 m de ancho dado el alto nivel de consolidación, con calzada 
de 7 m, doble aparcamiento y dos aceras arboladas de 3,50 m.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de1.300 a 2.100 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- La vía irá consolidándose a medida que se renueven las edificaciones en cuyo caso el suelo se obtendrá 
por cesión gratuita.
- En caso de querer consolidar la vía en un plazo determinado habrá que actuar por expropiación de los frentes
de las viviendas que invadan la sección.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Urbanización
Obtención del Suelo: Por Cesión o por Expropiación
Agente que lo Ejecuta: El Ayuntamiento que podrá aplicar contribuciones especiales

Colaboración Cabildo Tenerife
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 2) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 2) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 3) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal, Camino del Sino
Tramo: Tramo 3, desde el cruce con C/ Salto del Pino hasta el Cmno. La Mina
Estado Actual: Ctra. Insular con firme en relativo buen estado sin arcenes y con diversidad de

accesos a fincas agrícolas
Sección: 9,00 m

Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con Llano del Moro
Categoría de Suelo que Atraviesa: AR, SRPA2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 23,00 m
Longitud: 1.367 m
Pendiente Media: 9,435 %

Carácter de la Vía:
Ctra. Insular con posibilidad de ancho de sección de 23 m. Los accesos a la vía seguirán los criterios de la 
Legislación de Carreteras. Se propone sección con calzada de paso de 7,00 m, medianes de 1,00 m con 
arbolado , 2 vías de servicio de 5,00 m con aparcamiento y aceras laterales de 2,00 m.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 3.600 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- No se prevé a corto plazo que la carretera se amplíe agotando la sección tipo de 23 m. Posiblemente se 
produzca una ampliación previa de menor sección.
- Se deberá regular el acceso a la carretera de las pistas agrícolas.
- Se dispone una rotonda en la conexión con el C/ de La Mina y el Tramo 4 de la vía y otra rotonda en el 
encuentro con el tramo 2.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Urbanización, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 2º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 3) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 3) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 3) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

DETALLE



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 4) ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal, Camino del Sino
Tramo: Tramo 4, desde el cruce con el Cmno. La Mina hasta C/ San Fco de Paula
Estado Actual: Viario Propuesto por el PGO

Sección: -
Función Territorial: Conexión del Casco de La Esperanza con Llano del Moro y la Vía Exterior
Categoría de Suelo que Atraviesa: SRPA2, SRPT, SUSO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Propuesta de conexión con el nudo de la Vía Exterior
en el Municipio de Santa Cruz

 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa
Sección: 14,00 m (Hasta 22 m)
Longitud: 836 m
Pendiente Media: 9,465 %

Carácter de la Vía:
Variante de Ronda de la Ctra. Insular TF-272 de sección tipo de 14 m, con posibilidad de ampliarse hasta 
los 22 m, que posibilita conectar con el enlace de la Vía Exterior en el Municipio de santa Cruz.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 1.000 a 1.500 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- Esta vía de ronda sustituye el tramo actual de la carretera por su paso por el centro de Llano del Moro, que
no tiene capacidad de "ensancharse" por tener un elevado nivel de consolidación edificatorio.
- Se disponen tres rotondas de enlace en el encuentro del viario con el C/ La Mina, prolongación del C/ del 
Centro y C/ San Fco. de Paula.
- La vía enlaza con el municipio de Sta. Cruz con otro viario estructurante que la conecta al enlace de la Vía
Exterior.
- Se dispone dentro del ámbito del Sector Urbanizable Llano del Moro 1 a borde de la vía, un gran parque
urbano lineal que controla el acceso a la vía y que dispondrá de "barrera vegetal" para disminuir el impacto
del ruido de la vía sobre la zona.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Urbanización SUSO-LM1 Llano del Moro
Obtención del Suelo: Cesión gratuita  y urbanización por el Sector de Suelo Urbanizable
Agente que lo Ejecuta: Junta de Compensación SUSO-LM1 Llano del Moro
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 4) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-272 CTRA. LA ESPERANZA-LLANO DEL MORO (Tramo 4) ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-256 CTRA. SUBIDA AL TABLERO ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal
Tramo: Inicio subida al Tablero desde la rotonda de la Ctra. Gral. del Sur
Estado Actual: Carretera sin arcenes con firme en mal estado

Sección: 7,50 m
Función Territorial: Conexión del Chorrillo con El Tablero desde la Ctra. Gral. del Sur
Categoría de Suelo que Atraviesa: Suelo Urbano Consolidado

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología:  Se modifica el trazado y se amplia la sección con el Proyecto de la Vía Exterior.
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 11,00 m (Con Servidumbres hasta 22,00 m)
Longitud: 576 m
Pendiente Media: 9,462 %

Carácter de la Vía:
Inicio de la Ctra. de El Tablero límite con el TM de Santa Cruz que resuelve el enlace con la Vía Exterior y la 
Ctra. Gral. del Sur con un ancho de 11,00 m, posibilitando en su extremo la conexión con la Vía de Mña. de 
Jagua que enlaza con la Ctra. de Machado.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 2.000 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se modifican las rasantes en la conexión con el nudo de la Vía Exterior en el resto se mantienen las 
rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- Se recoje la propuesta del enlace de la Vía Exterior con la Ctra. Gral. del Sur y la Ctra. del Tablero, si bien 
su trazado definitivo queda a expensas de la Aprobación del Proyecto de Ejecución que se apruebe finalmente.
- Se simplifican y mejoran los accesos de las industrias existentes y de las propuestas con el nuevo trazado 
de una vía de servicio. 
- La obtención del suelo y la urbanización de los bordes correrá a cargo de las Unidades de Actuación UA-C6 
El Chorrillo Industrial y UA-C7 PRUNISA Industrial en la parte incluida en los ámbitos de gestión.
- La carretera se inicia en una nueva rotonda desde la Ctra. Gral. del Sur propuesta de enlace de la Vía 
Exterior y finaliza en otra rotonda de 30 m de acceso a la UA-C6.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: El enlace inferior: Proyecto de Ejecución (Está incluido en el
 proyecto de ampliación de la TF-1)

La Ctra. De Subida al Tablero se ejecutará independientemente
Obtención del Suelo: Cesión de Suelo-por Expropiación
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife y el borde izquierdo por

parte de la UA-C6 El Chorrillo y la UA-C7 Prunisa Industrial
Los enlaces y rotondas incluidas dentro de la Vía Exterior los ejecuta la Consejería de Obras Públicas

Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-256 CTRA. SUBIDA AL TABLERO ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-256 CTRA. SUBIDA AL TABLERO ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-274 CTRA. LA ESPERANZA-LAS BARRERAS ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Comarcal
Tramo: C/ Preventorio, desde TF-24 hasta el Hogar Escuela
Estado Actual: Ctra. que atraviesa monte, sin arcenes y con firme en mal estado,

 con edificaciones consolidadas en su margen inferior
Sección: 6,00 m

Función Territorial: Conexión de Las Rosas con Las Barreras
Categoría de Suelo que Atraviesa: AR, SRPN(EN)

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Convencional. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 12,00 m
Longitud: 2.092 m
Pendiente Media: 2,573 %

Carácter de la Vía:
Carretera local alternativa de acceso a La Esperanza desde Machado, con sección de 12,00 m, donde se 
propone que su ampliación no afecte a las edificaciones existentes.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 2.000 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- La ctra. está muy bien adaptada al paisaje no preveyéndose a corto plazo su ampliación. En caso de 
precisar ampliación deberá mantener su trazado, ampliándose la calzada aguas arriba para no afectar las 
edificaciones. Deberá precisar tal extremo el Plan Especial del Paisaje Protegido de Las Lagunetas, dado
que discurre por Espacio Natural.
- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Será de aplicación el Reglamento de Carreteras.
- Conecta con la Subida de Machado por la Mña. Torino que es un viario municipal.
- Se mejorarán los arcenes y los caños de desagüe de escorrentía.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Cesión (La propiedad es Municipal)
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Cabildo de Tenerife
Plazo Estimado: 3º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-274 CTRA. LA ESPERANZA-LAS BARRERAS ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

TF-274 CTRA. LA ESPERANZA-LAS BARRERAS ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

1.- CTRA. EL ORTIGAL ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Estructurante Municipal Territorial
Tramo: Desde el Bco. de Los Rodeos hasta la TF-24, límite con el TM de La Laguna
Estado Actual: Carretera local sin arcenes con firme en mal estado

 con multitud de accesos de pistas agrícolas
Sección: 5,00 m

Función Territorial: Conecta la Vega de La Laguna con la zona de La Cañada en La esperanza
Categoría de Suelo que Atraviesa: SUNS, SUNCU, SRPA2, AR

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Local. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 12,00 m
Longitud: 1.863 m
Pendiente Media: 1,490 %

Carácter de la Vía:
Viario local estructurante que conecta la zona del Ortigal en La Laguna con la parte baja de La Esperanza, 
a través de la Ctra. Dorsal, prolongándose hacia la zona de Llano del Moro con sección tipo de 12,00 m.
Dispone de una rotonda de conexión con la TF-24.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 2.000 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- El polígono Industrial de La Cañada dispondrá de vía de servicio interior para controlar los accesos a
dicha carretera.
- Se dispone una rotonda de conexión en su enlace con la Ctra. Dorsal TF-24.
- Se mejorarán los arcenes y los caños de desagüe de las aguas de escorrentía.
- La parte de suelo afectada por la ampliación en los frentes de los AR y el Suelo Urbanizable se cede por 
parte de dichos ámbitos.
- Parte de la ampliación de la vía afecta al Muncipio de La Laguna.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Cesión de Suelo-Expropiación
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Ayuntamiento de El Rosario

que podrá aplicar Contribuciones Especiales
Plazo Estimado: 2º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

1.- CTRA. EL ORTIGAL ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

1.- CTRA. EL ORTIGAL ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO

TRAMO EN SUELO RÚSTICO

TRAMO EN SUELO URBANO, URBANIZABLE Y ASENTAMIENTO RURAL



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

2.- CTRA. ZAMORANO ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Estructurante Municipal Territorial
Tramo: Camino Zamorano hasta el cruce con C/ Fco. Rodríguez Machado
Estado Actual: Ctra. local sin arcenes con firme en relativo buen estado con acceso de pistas agrícolas

Sección: 6,50 m
Función Territorial: Conexión de la zona oeste de La Laguna con La Esperanza
Categoría de Suelo que Atraviesa: SRPA2, AR, SUCU, SUNCU

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Local. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 12,00 m
Longitud: 1.204 m
Pendiente Media: 2,193 %

Carácter de la Vía:
Viario local estructurante que conecta la zona oeste de La Laguna con La Esperanza con sección tipo de
12,00 m por debajo de la Mña. de Zamorano.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 2.000 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Se deberá solicitar con carácter previo informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre el carácter de
los cauces existentes, y en su caso, las condiciones exigibles para su encauzamiento y alternativas posibles.
- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Se mejorarán los arcenes y los caños de desagüe de las aguas de escorrentía.
- Las secciones propuestas tendrán carácter de carretera local cuando atraviesen Suelo Rústico y carácter 
de calle cuando atraviese AR o Suelo Urbano, en cuyo caso se dispondrá arbolado de porte.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
Obtención del Suelo: Por Expropiación salvo en la UA y AU que cederán el suelo
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Ayuntamiento de El Rosario

que podrá aplicar Contribuciones Especiales
Plazo Estimado: 2º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

2.- CTRA. ZAMORANO ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

2.- CTRA. ZAMORANO ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

SECCIÓN TIPO

TRAMOEN SUELO RÚSTICO

TRAMO EN ASENTAMIENTO RURAL



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

3.- VÍA LOS NATEROS ABRIL 2010

SITUACIÓN ACTUAL. CARACTERÍSTICAS

Categoría: Viario Estructurante Municipal Territorial
Tramo: Camino Los Nateros, desde Carlote hasta Las Haciendas
Estado Actual: Viario altamente consolidado en sus márgenes

Sección: 7,00 m
Función Territorial: Conexión TF-24 (Carlote) con el Cmno. Las Haciendas
Categoría de Suelo que Atraviesa: AR, SUCU, SUSNO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN

Tipología: Carretera Local. Ampliación de la sección actual. 
 Trazado, sección y lineas de edificación según ficha anexa

Sección: 10,00 m - 9,20 m
Longitud: 1.054 m
Pendiente Media: 7,871 %

Carácter de la Vía:
Vía local que conecta la TF-24 con la carretera de Las Haciendas discurriendo entre suelo urbano y 
asentamiento rural, con un elevado nivel de consolidación edificatoria en sus bordes, con sección tipo de
10,00 m que en su tramo inferior se ajusta a 9,30 m, disponiéndose una rotonda en dicho enlace.
Capacidad Máxima:
Sección Tipo: la sección propuesta permite una capacidad máxima de 1.100 a 1.800 vehículos/hora en los 
dos sentidos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

- No se prevé modificación de las rasantes actuales.
- Las lineas de edificación se dibujan en el plano de ordenación detallada y en la sección tipo de la ficha anexa.
- Las parcelas nuevas que se edifiquen cederán gratuitamente el suelo del frente de su fachada. En caso de
que se quiera ejecutar la vía en su conjunto con la sección propuesta se tendría que actuar por expropiación
de las parcelas que estén ocupando dicha sección.
- La vía tiene un carácter casi "urbano" dado que discurre entre edificaciones, su diseño se adaptará a dicho
carácter urbano.
- Se dispone una rotonda en el enlace con la carretera de Las Haciendas.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Instrumento de Ordenación: Proyecto de Ejecución
Obtención del Suelo: Por Cesión o Expropiación
Agente que lo Ejecuta: La Administración Titular, Ayuntamiento de El Rosario

que podrá aplicar Contribuciones Especiales
Plazo Estimado: 1º Quinquenio

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO



   TEXTO REFUNDIDO (Según acuerdo COTMAC 29 de Marzo de 2010)

VIARIO ESTRUCTURANTE

3.- VÍA LOS NATEROS ABRIL 2010

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE EL ROSARIO

TRAZADO




